
Supra Dual Kabel Audio Salon Poznań Wrocław

Cena: 40 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Supra Dual Kabel Audio
Specyfikacja:

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora

Dostępny kolor: Jasnoniebieski

Cena za metr bieżący kabla ciętego ze szpuli

Supra Dual jest wysokiej klasy kablem sygnałowym. Żyły przewodzące (po 19 żył w każdym przewodniku) wykonano z
cynowanej miedzi beztlenowej o czystości do 99,999%. 100% ekranowanie magnetyczne zapewnia szczelny ekran z folii
aluminiowej. Konstrukcja kabla wymusza jego kierunkowość, co producent dokładnie zaznacza na zewnętrznej powierzchni.
Kabel charakteryzuje się niską pojemnością elektryczną i idealnie pasuje do połączeń semi-zbalansowanych bądź
zbalansowanych.

Stereofoniczny kabel SUPRA DUAL to zwycięzca wielu klasyfikacji: ”jakość za cenę”

Przykład zastosowania - połączenie wzmacniacza AV z dwoma wyjściami do subwoofera z dwoma wejściami (Stereo-Sub),
bądź też zwykły interkonekt stereo [2 x RCA - 2 x RCA] lub [2 x XLR - 2 x XLR]

Zalecane wtyki: SUPRA RCA-6 i Swift XLR.

Dane techniczne:

Parametry mechaniczne:

Przekrój (mm2 / AWG): 0.24 / 23
Przykłady zastosowań: Hi-Fi
Liczba przew.: 2
Ilość druc.: 19
Śr. poj. druc. (mm): 0,127
Materiał: Miedź (OFC) cynowana
Izolacja: PE
Ekran: Folia Alu/PET
Osłona zewn.: PVC odporny na starzenie i ciepło
Wym. zewn. Sz x W x Dł (mm): 2 x Ø5.5
Waga (g/m): 70

Parametry elektryczne:

Rezystancja R (Ω/km): 72
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Pojemność C (pF/m): 52
Wsp. Prędk.: 0.66c
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