
Taga Azure S-40 v.2 Kolumny Surround Salon Poznań
Wrocław

Cena: 382 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Orzech

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

TAGA Harmony, europejski producent nagradzanych głośników i elektroniki audio, wprowadza na rynek drugą wersję
znanej serii Azure.

Nazwa serii inspirowana jest Francuską Riwierą, rozciągającą się na ponad sto kilometrów wybrzeża, gdzie piękne Morze
Śródziemne rozlewa się wokół niesamowitych klifów, piaszczystych plaż i luksusowych kurortów.
“AZURE” (po polsku Lazur, Błękit) podkreśla charakter brzmienia kolumn, który jest jak morska bryza, silny, a zarazem
delikatny, dający radość ze słuchania porównywalną do podziwiania błękitnej toni Morza Śródziemnego.
Jednocześnie wygląd serii AZURE jest elegancki, niesamowity i stylowy, zatem nie ma wątpliwości, że nasze głośniki mogą
błyszczeć jak gwiazdy na tle słynnych i luksusowych resortów Francuskiej Riwiery.

Nowości!

- TLIE (Taga Low Interference Enclosure) – nowe eleganckie obudowy są jeszcze sztywniejsze i pozostające neutralne na
wibracje oraz koloryzacje. Zwiększona grubość płyt MDF z 12mm do 15mm w modelach podłogowych (dodatkowo 18mm
przedni panel) oraz z 9mm do 12mm w kolumnach centralnej i surround (dodatkowo 15mm przedni panel).
- Przetwornik wysokotonowy 2 generacji TPTTD-I (Taga Pure Titanium Tweeter Dome) wykorzystujący przeprojektowaną i
lżejszą tytanową membranę, jak również podwójny magnes – posiadający szybszą odpowiedź. Szybszy ruch membrany
zapewnia bardziej detaliczny, lekki dźwięk.
- Całkowicie nowe, wysokiej jakości przetworniki średnio oraz niskotonowy wykorzystujące technologię TDSC (Taga
Dynamic Surround Control), zapewniającą stabilny ruch membrany, dynamikę, precyzję i zwiększoną czułość systemu.
- Nowe dekoracyjne pierścienie wykonane z aluminium oraz panel przedni przetwornika wysokotonowego, który polepsza
dyspersję.
- Nowa konfiguracja przetworników: wysokotonowy umieszczony bliżej średniotonowego, zapewniając tym samym większą
gładkość i integrację między pasmem średnich i wysokich tonów. Przetworniki niskotonowe modeli podłogowych zostały
przesunięte w górę, zmieniając tym samym definicję basu, oraz jego dyspersję.
- Udoskonalone zwrotnice mające za zadanie obsłużyć nową konfigurację przetworników: delikatniejsze i bogatsze wysokie
tony, oraz lepiej zdefiniowaną średnicę i dynamiczniejszy bas.
- Nowe, zdejmowalne maskownice.

Nowa seria TAGA Harmony AZURE v.2 jest dedykowana wymagającym entuzjastom hi-fi i kina domowego, poszukującym
najlepszego dźwięku, bez straty najmniejszej nuty!

Dane techniczne:
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Konstrukcja: 2-drożna, 2 przetworniki, surround, podwójny tylny port bassreflex, uchwyty montażowe, częstotliwość
zwrotnicy 3.2kHz, obduowa TLIE
Głośnik wysokotonowy: 25mm (1”) TPTTD-I, TPAF
Głośnik średnio-niskotonowy: 133mm (5.25") Polypropylene, TDSC
Zalecana Moc Wzmacniacza: 20-120W
Pasmo przenoszenia: 46Hz-40kHz
Średnia impedancja: 6 ohm
Efektywność: 87dB
Wymiary w cm (W x S x G): 27 x 17 x 22.9 cm
Waga bez opakowania: 8.3 kg par
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