
Naim HeadLine Wzmacniacz Słuchawkowy Salon Poznań
Wrocław

Cena: 2 699 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

HeadLine jest wysokiej klasy wzmacniaczem słuchawkowym, zbudowanym w taki sposób, aby czerpać jak najwięcej
przyjemności ze słuchania muzyki za pośrednictwem wysokiej klasy audiofilskich słuchawek. Solidna budowa i wyjątkowa
jakość dźwięku to dla Naima normalne, podobnie jak zdolność do przekazywania muzyki przy znikomej ilości szumów i
zniekształceń. Jego skromne rozmiary i sterowanie głośnością sprawiają, że w idealny sposób pomoże zorganizować swój
własny koncert dla jednego słuchacza.

Wyposażenie:

Jedno wejście DIN, opcjonalne RCA.
Pojedyncze wyjście słuchawkowe 6,35 mm oraz regulacja głośności.
Zaprojektowany     do stosowania z NAPSC, FlatCap XS, HiCap lub zasilaczem SuperCap.

Technika i wykonanie

Wzmacniacz HeadLine pobiera sygnał z gniazda tape z dowolnego z naszych przedwzmacniaczy, z wyjątkiem NAC 152 XS.
Posiada własną regulację głośności i jest bardzo, bardzo cichy. Może napędzać większości słuchawek do odpowiedniego
poziomu (czyli głośno) z niskim poziomem zniekształceń.

Słuchawki bardzo często ujawniają szumy i zniekształcenia wzmacniacza, włożyliśmy więc wiele wysiłku w to, aby
sprowadzić te parametry do jak najniższych poziomów.

HeadLine powinien być używany z zewnętrznym zasilaczem, takim jak NAPSC. Jeśli używasz FlatCap XS, HiCap lub
SuperCap konieczne będzie także zastosowanie specjalnego interkonektu, SLIC.

Dane techniczne:

Częstotliwość: -3dB @ 10Hz & 72kHz
Moc: (8 Ohms): 560mW
Maksymalne napięcie na wyjściu: 3.7V rms into 2kOhms
Wymiar: (H x W x D): 2 1/4? H x 4 3/4? W x 7 1/3? D
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