
JBL Studio 270 Kolumny Podłogowe Salon Poznań
Wrocław

Cena: 1 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Kolumny podłogowe 

We wnętrzu umieszczono - jeden nad drugim - dwa przetworniki z membraną poliplasową (100 mm średniotonowiec i 165-
milimetrowy głośnik niskotonowy) oraz 25-milimetrowy, kopułowy tweeter CMMD umieszczony w falowodzie High Definition
Imaging (HDI). Pierwsze dwa odpowiadają za czystość, precyzję i realizm wokali oraz basy
Przetwornik tonów niskich wspomaga zamontowany na tylnej ścianie port Slipstream, ograniczający wibracje i zakłócenia
sygnału niskich częstotliwości, i w ten sposób finalnie cyzelujący brzmienie dołu pasma. Driver wysokich częstotliwości ma
natomiast nadawać dźwiękowi naturalną równowagę i sprawiać, że wysokie tony odtwarzanie są jednakowo dobrze w całym
pomieszczeniu.

Dane techniczne:

Przetworniki:
- niskiej częstotliwości, o średnicy 165 mm, wykonany z tworzywa PolyPlas
- średniej częstotliwości o średnicy 100 mm, wykonany z tworzywa PolyPlas
- wysokiej częstotliwości CMMD o średnicy 25mm
Zalecana moc wzmacniacza: 20 – 200W
Pasmo przenoszenia: 45Hz – 22kHz
Czułość: 88dB
Impedancja: 8 Ω
Wymiar: (H x W x D): 1010 x 237 x 244 mm
Waga: 16.1 kg
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