
Monitor Audio Bronze 1 Kolumny Podstawkowe Salon
Poznań Wrocław

Cena: 695 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory:

Czarny, Biały, Orzech, Drewno
różane

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Monitor Audio Bronze 1 Kolumny Podstawkowe
W przypadku W10 wszystkie nasze wysiłki służące uzyskaniu iście audiofilskiego brzmienia mogliśmy skoncentrować na
basie. A ten serii New Bronze charakteryzuje się właściwymi proporcjami, niskim zejściem i ogromną dynamiką. W całej serii
uzyskaliśmy niezwykle punktualny, rytmiczny, wolny od zniekształceń bas. Nasz nowy, wyrafinowany subwoofer W10 z serii
New Bronze wykorzystuje trzy elementy stanowiące o jego wyjątkowej klasie: ulepszoną topologię wbudowanego
wzmacniacza wyższej mocy, potężny procesor DSP, oraz nową konstrukcję woofera o dużym wychyleniu membrany.

Połączenie zaawansowanego zasilacza impulsowego, szerokich możliwości DSP, oraz ogromnego zapasu mocy pozwalają
wbudowanemu wzmacniaczowi w klasie D odtworzyć nawet najniższe, potężne dźwięki bez śladu zniekształceń,
gwarantując użytkownikom zupełnie nowy, fantastyczny poziom rozrywki. Skierowany w stronę podłogi, 10 calowy ABR
(Auxiliary Bass Radiator – pomocnicza membrana bierna) sprawia, iż mimo równie kompaktowych wymiarów, co jego
poprzednik, W10 generuje SPL o 6dB wyższe dla częstotliwości 40Hz. Ułatwieniem dla użytkowników W10 powinny być
zaprogramowane fabrycznie ustawienia EQ, pośród których można wybrać odpowiednie do, np.: słuchania muzyki, czy
oglądania filmów.

Dane techniczne:

Konstrukcja: 2-drożna
Pasmo przenoszenia (-6dB - IEC 268-13): 55Hz – 30kHz
Skuteczność 1W/1m: 88 dB
Max SPL 1dBA/1m każda: 109 dBA
Nominalna impedancja: 8Ω
Moc muzyczna: 70W
Rekomendowana moc wzmacniacza: 15-70W
Obudowa: Bas-refleks skierowany do tyłu, HiVe®II Port technology
Zestaw przetworników: 1 x 51/2” C-CAM® przetw. średnio- niskotonowy, 1 x 25mm kopułka wysokotonowa C-CAM
Punkt podziału zwrotnicy: 2,7 kHz
Wymiary obudowy (WxSxG): 260 x 165 x 180mm
Całkowite wymiary z maskownicami, nóżkami, terminalami, cokołami (WxSxG): 260 x 165 x 205mm
Waga (sztuki): 3,5 kg
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