
Xindak PA-1 (II) Końcówka Mocy Stereo Salon Poznań
Wrocław

Cena: 8 499 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Monofoniczna końcówka mocy Xindak PA-1 (II)
PA-1 jest stereofoniczną końcówką o mocy wyjściowej 200W, która gwarantuje wierność w przekazywaniu ścieżek
dźwiękowych oraz charakteryzuje się bardzo nowoczesną i modną konstrukcją obudowy . Zaawansowana struktura budowy
wzmacniacza przekłada się na wysokiej jakości, czyste i szerokie pole dźwiękowe o wyważonym i precyzyjnym brzmieniu.

PA-1 jest stereofoniczną końcówką o mocy wykorzystującą układ wzmacniacza o ujemnym sprzężeniu zwrotnym. Cześć
zasilania układu wzmacniającego składa się z 3 poziomowego układu "Darlington" oraz 6 par tranzystorów wysoko
prądowych SANKEN, których prąd szczytowy wynosi 68A. Zasilanie realizowane jest za pomocą dwóch sztuk 300W
transformatorów toroidalnych. Całościowa pojemność kondensatorów obwodu filtrującego dla głównego zasilania to
80000uF/80V. Przetwornica mostkowa wykorzystuje cztery sztuki 35A czworokątnych mostków, których zadaniem jest
zmniejszanie wewnętrznej impedancji części zasilających oraz zwiększanie dostarczanej mocy przy wyższych poziomach
dynamiki.

Dane techniczne:
Typ / Konstrukcja 2 kanałowa końcówka mocy
Liczba kanałów 2
Moc wyjściowa na kanał / impedancja 200W / 8ohm
320W / 4ohm
Złącza wejściowe analogowe 2 x pojedyncze RCA
2 x pojedyńcze XLR
Pasmo przenoszenia 10Hz - 100KHz (+/-1dB)
Stosunek sygnał-szum 100dB
Zużycie energii 400W
Wymiary (W x S x G) 43 x 20.3 x 46 cm
Waga 35 kg / szt.
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