
Hana SH Wkładka Gramofonowa MC Salon Poznań
Wrocław

Cena: 2 890 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Szlif igły: Nude
Shibata

Typ wkładki: , MC

OPIS PRODUKTU

Hana SH

jest wkładką gramofonową z ruchomą cewką (MC) o wysokim poziomie napięcia na wyjściu - 2mV. Użyto w niej igły  ze
szlifem Nude Diamond Shibata, przymocowanej do aluminiowego wspornika. Wkładka jest dosyć lekka, waży zaledwie 5g,
zalecana siła nacisku to 2g. Wkładka bardzo dobrze różnicuje wysokie tony i środek. Nieprzeciętny bas, dobrze
zaokrąglony. HANA-SH dostarcza wielowymiarowe, wyrafinowane brzmienie.

Dane techniczne:

SZLIF IGŁY: Nude Diamond Shibata
WSPORNIK: aluminium
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 2mV / 1kHz
NIEZRÓWNOWAŻENIE KANAŁÓW: < 1,5dB/1kHz
NACISK IGŁY: 2g
ŚLEDZENIE ŚCIEŻKI: 70 μm/2g
SEPARACJA MIĘDZY KANAŁAMI: 28 dB/1kHz
PASMO PRZENOSZENIA: 15-32000Hz
IMPEDANCJA: 130 Ohm/1kHz
POJEMNOŚĆ: 610uH/1kHz
SUGEROWANA IMPEDANCJA OBCIĄŻENIA: 47kOhm
MASA WKŁADKI: 5g
KOLOR OBUDOWY: Czarny
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