
Pro-Ject Pre Box S2 Digital Czarny Przetwornik DAC MQA
Salon Poznań Wrocław

Cena: 1 449 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Wejście USB-B DAC: Tak

Główne połączenia -
Wejścia/Wyjścia:

, Cyfrowe Koaksjalne 1/1, Cyfrowe Optyczne
1/0

Wymiary [wys. x szer. x gł.] (cm): 3.6 x 10.3 x 10.3

OPIS PRODUKTU

Pro-Ject Pre Box S2 Digital Przetwornik DAC z MQA 
Pre Box S2 Digital – rewolucja w małym opakowaniu! Pre Box S2 Digital zaznacza nową erę dla komponentów z serii S. Po
raz pierwszy zastosowaliśmy konfigurację dual mono z najwyższej klasy przetwornikami cyfrowo-analogowymi ESS Sabre.
Ich flagowe przetworniki zapewniają najwyższej klasy brzmienie w małym i cenowo dostępny wydaniu. Przetwornik jest w
stanie przyjąć materiał wysokiej rozdzielczości PCM i DSD do 32bit/768kHz! Pre Box S2 Digital jest również pierwszym
urządzeniem wspierającym MQA.

To także premiera naszego projektu filtra cyfrowego Optimum i własnego projektu obwodów zegara. Problematyka
cyfrowego dźwięku oparta jest o sztukę opanowania czasu. Nasz nowy, opatentowany projekt zegara, osiągnął jitter
wartości 100 Femtosekund, to osiągnięcie znacznie przewyższające wiele szanowanych konstrukcji audiofilskich – często
bardzo drogich urządzeń. Dzięki zastosowaniu kondensatorów polimerowych i oporników miniMELF zbudowaliśmy
urządzenie o małych gabarytach lecz znaczących osiągach. Siedem dostępnych filtrów cyfrowych pozwala na dobranie
brzmienia dokładnie pod preferencje słuchacza.

Pre Box S2 Digital jest w pełni sterowany z pilota zdalnego sterowania, jest w stanie również sterować programem do
odtwarzania w komputerze. Można użyć funkcji Play, Pause, Forward i Rewind, prosto z pilota!

Dane techniczne:

Wykończenie panelu frontowego: Czarny / Srebrny
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Wejścia cyfrowe: 1x coax (S/PDIF), 1x optical (TOSlink®), USB B

Próbkowanie: 32/44,1/48/88,2/96/176,2/192/352,8/384/768 kHz

Wsparcie DSD: DSD64, DSD128, DSD256 i DSD512 oraz MQA

Częstotliwość: 20 Hz - 20 kHz

Kupuj w audioplaza.pl

Wyjścia analogowe: 6.3 mm Headphone Out (front), 1x Variable Out (RCA)

Moc na wyjściu słuchawkowym: 68 mW (32 Ohm)

THD: 0,0003%

Pobór mocy: 5 V, micro USB

Wymiary (s x w x g): 103 x 36 x 103 mm

Masa: 600 g (bez zasilacza)
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