
Advance Paris BX2 Smart Line Czarna Końcówka Mocy
Mono Salon Poznań Wrocław

Cena: 4 271 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Moc (W): 300

Wyjścia głośnikowe: , A

Główne połączenia -
Wejścia/Wyjścia:

, 12V trigger, Analogowe audio
0/1

Wysokość (cm): 15.0

Szerokość (cm): 23.0

Głębokość (cm): 28.0

Waga (kg): 8.4

OPIS PRODUKTU

Końcówka Mocy Mono Advance Paris BX2
Francuskim inżynierom udało się skonstruować bezkompromisową, monofoniczną końcówkę mocy, zdolną napędzić
większość dostępnych na rynku kolumn głośnikowych. Wzorując się na flagowej konstrukcji X-A1200 główny nacisk
położono na wydajne zasilanie oparte na dużym transformatorze toroidalnym współpracującym z kondensatorami o
pojemności aż 10000uF. W obudowie o 23-centymetrowej szerokości drzemie aż 215 watów mocy, które przy 4 - ohmowym
obciążeniu rosną do wielkości aż 300W!

Wszystkie komponenty SmartLine cechuje ponadprzeciętne wyposażenie. Teoretycznie końcówka mocy mono, potrzebuje
tylko jednego wejścia sygnału i wyjścia na jedną kolumnę - w BX2 jest inaczej. Oprócz wejścia RCA jest także
zbalansowane XLR. Uwzględniając potrzeby okablowania bi-wiring zastosowano także podwójne terminale głośnikowe.
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Dodatkowo na tylnym panelu można znaleźć pokrętło GAIN służące do wstępnej korekcji wzmocnienia od 0 do -12 dB, oraz
czterostopniową regulację podświetlenia wskaźnika wychyłowego który zajmuje centralne miejsce na przednim panelu. Jak
wszystkie współczesne wzmacniacze i końcówki mocy Advance Paris, BX2 posiada możliwość wyboru trybu pracy „High
Bias”. W trybie tym pierwsza część mocy oddawana jest w analogiczny sposób do klasy A.

Końcówki mocy BX2 są idealnym partnerem dla przedwzmacniacza PX1.

Dane techniczne:
Moc wyjściowa 8 Ω :

1 x 215 W
Moc wyjściowa 4 Ω :

1 x 300 W
Zakres częstotliwości (-3dB) :

10 Hz - 50 kHz
Zniekształcenia :

< 0.008%
Sygnał/szum :

≥ 105dB
Impedancja wejściowa :

47 KΩ
Pobór prądu (Standby) :

0,45 W
Wymiary (wys. x szer. x gł.):

150 x 230 x 280 mm
Waga netto:

8.4 kg
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