
Cambridge Audio Edge NQ Odtwarzacz Sieciowy
Przedwzmacniacz Salon Poznań Wrocław

Cena: 16 990 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Dostep do sieci: Wi-Fi, Ethernet (LAN)

Funkcje sieciowe: Bluetooth, DLNA, AirPlay, Spotify, Tidal, Deezer, Google Cast

Wejście USB-B DAC: Tak

Główne połączenia -
Wejścia/Wyjścia:

Wejście USB 2, Wejście USB-B DAC, HDMI 0/1, Analogowe audio 0/2, XLR 0/1, Cyfrowe
Optyczne 0/2, Cyfrowe Koaksjalne 0/2

Wysokość (cm): 40.5

Szerokość (cm): 46.0

Głębokość (cm): 12.0

Waga (kg): 10.2

OPIS PRODUKTU

Cambridge Audio Edge NQ Odtwarzacz Sieciowy Przedwzmacniacz/Streamer
 

Edge NQ to odtwarzacz strumieniowy z serii Edge, która powstała z okazji jubileuszu 50-lecia firmy Cambridge Audio. 

Urządzenie posiada wbudowany przedwzmacniacz, którego obwody zostały opracowane specjalnie na potrzeby serii Edge.
Pozwoliło to zredukować zniekształcenia i uzyskać czystą ścieżkę sygnału. 
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Edge EQ pozwala cieszyć się muzyką z dowolnego źródła. Urządzenie posiada wejście HDMI, USB, optyczne oraz
koaksjalne. Urządzenie oferuje szeroką funkcjonalność, min. wbudowany Chromecast, Spotify. Łączność bezprzewodowa
realizowana jest poprzez Bluetooth z aptX oraz AirPlay. Bez względu na źródło, Cambridge Audio Edge NQ odtwarza
muzykę z zadziwiającą głębią. Urządzenie oddaje wierny charakter każdego instrumentu i ukazuje muzykalność, jakiej
wcześniej nie słyszałeś.

 

 

Urządzenie odtwarza muzykę w wysokiej rozdzielczości. Pliki PCM obsługiwane są w rozdzielczości 32bit/384kHz,
natomiast DSD do DSD256. Obwody Edge NQ zostały zaprojektowane na unikalnej płytce drukowanej. Urządzenie oferuje
najnowszą wersję nagradzanego modułu transmisji strumieniowej.

Dane techniczne
Przetwornik Cyfrowo/Analogowy: THD <0.0008%, 20Hz - 20kHz, 24-bit, 1Vrms wyjście
THD źródeł analogowych: <0.0008%, 20Hz – 20kHz, 1Vrms output
Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz +/- 0.1dB
Stosunek sygnał/szum: >103 dB
Crosstalk @ 1kHz: < -100dB
USB audio wejście: USB Audio Class 2.0 wspierające do 32-bit 384kHz PCM albo do DSD256
USB wejście: 1 x USB 2.0 obecnie ograniczone do 1A, FAT32 / NTFS / HFS / HFS+
Bluetooth: 4.1 (Smart/BLE enabled) A2DP/AVRCP wspierające SBC, AAC, aptX i aptX HD
TOSLINK wejście: 16/24-bit 32-96kHz
Coax SPDIF wejście: 16/24-bit 32-192kHz
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g albo n (2.4GHz), Encryption WEP, WPA, WPA2
Ethernet: IEEE 802.3, 10 Base-T albo 100 Base-T
Maksymalne zużycie prądu: 100W
Zużycie prądu w trybie standby: <0.5W
Wymiary: 120 x 460 x 405mm (4.7 x 18.1 x 15.9”)
Chromecast wbudowany :Hi-res bezprzewodowa łączność, która jest kompatybilna z wieloma aplikacjami systemu Android
oraz iOS. Chromecast wbudowany jest znakiem handlowym Google LLC.
Waga: 10.2kg (22.4lbs)

SALON AUDIO-VIDEO | ul. Krzyżowa 8, Poznań | INFOLINIA +48 61 649 60 58


	Cambridge Audio Edge NQ Odtwarzacz Sieciowy Przedwzmacniacz Salon Poznań Wrocław
	NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI
	OPIS PRODUKTU
	Cambridge Audio Edge NQ Odtwarzacz Sieciowy Przedwzmacniacz/Streamer
	Dane techniczne


