
Dali Phantom S-180 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań
Wrocław

Cena: 14 499 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Impedancja (Ohm): , 8

Skuteczność (dB): 89 dB

Pasmo przenoszenia (Hz): 49 - 25 000
Hz

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1x 28 mm

Głośnik niskotonowy (mm/"): 2x 8"

OPIS PRODUKTU

Dali Phantom S-180 Głośnik Instalacyjny

Dane techniczne
pasmo przenoszenia (±3 dB): 49 - 25 000 Hz
skuteczność (2,83 V/1 m): 89 dB
impedancja nominalna: 6 Ohm
maksymalne SPL: 109 dB
rekomendowana moc wzmacniacza: 40 - 200 W
częstotliwość zwrotnicy: 2 800 / 15 000 Hz
hybrydowy moduł wysokotonowy, głośnik o wysokiej częstotliwości: 1 x 17 x 45 mm
przetwornik wysokotonowy: 1x 28 mm
przetwornik niskotnowy: 1x 8"
niskotonowa membrana pasywna: 1x 10"
typ obudowy: zamknięta z pasywną membraną
złącza: pojedynczy przewód
rekomendowane umiejscowienie: naścienny, centralny / soundbar
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