
Cambridge Audio AXA25 Wzmacniacz Stereo Salon
Poznań Wrocław

Cena: 1 039 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Cambridge Audio AXA25
 

Wzmacniacz zintegrowany w niezwykle przystępnej cenie zapewnia moc 25 W na każdym kanale oraz
przednie wejście aux 3,5 mm do połączenia ze smartfonem, a także cztery wejścia analogowe w tylnym
panelu do podłączenia wszystkich źródeł dźwięku.

 

Specyfikacja:

Moc wyjściowa - 25 W (przy 8 omach)

Współczynnik THD (nieważony) - <0,015% dla 1 kHz, 80% mocy znamionowej <0,15% 20 Hz–20 kHz, 80% mocy
znamionowej <0,1% 20 Hz–20 kHz dla 10 W

Pasmo przenoszenia (-3 dB) - (-3 dB) 10 Hz–30 kHz

Stosunek sygnał/szum (przy 1 W) - >82 dB (nieważony)

Impedancja wejściowa - 32 kiloomów

Współczynnik tłumienia wzmacniacza mocy - > 100

Maksymalny pobór mocy - 180W

Regulacja tonów niskich/wysokich - Regulacja poziomu, wzmocnienie/wyciszenie +/- 5,5 dB dla 20 Hz i 20 kHz

Pobór mocy w trybie czuwania - <0,5 W
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Wejścia - 4x RCA, 1 x 3,5 mm Aux (przedni panel)

Wyjścia - Głośniki, Rec Out, zasilanie USB 5V

Wymiary (wys./szer./głęb.) - 83 x 430 x 340 mm (3,3 x 16,9 x 13,4”)

Waga - 5,1 kg (11,2 lbs)
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