
Cardas Clear AES/EBU 1,0m Przewód Cyfrowy Audio
Salon Poznań Wrocław

Cena: 4 049 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Długość
(m): 1, 0

OPIS PRODUKTU

Przewód cyfrowy Cardas Clear AES/EBU
Zastosowanie technologii Matched Propagation w kablach cyfrowych całkowicie zmieniło reguły gry w zakresie cyfrowej
transmisji dźwięku. Więcej otwartości, więcej dynamiki oraz całkowicie netralna równowaga tonalna. Oto referencyjny
poziom kabla AES/EBU, który nie uznaje żadnych kompromisów.

Standardowe zakończenia: Wtyki Cardas CG XLR.

Konstrukcja kabla: Żyły: Rdzeń kevlarowy z dopasowaną prędkością propagacji (Matched Propagation), najwyższej jakości
miedź beztlenowa klasy 1 o czystości 99,9999 % z bezbarwną powłoką SPN (Litz), zróżnicowane średnice przewodników
zachowujące zasadę złotego podziału, średnice w przedziale od 41 AWG do 39 AWG. Geometria warstw typu cross-field,
izolowanych w ultra cienkiej, wytłaczanej powłoce teflonowej.

Geometria: Trzy żyły w układzie trójkąta równobocznego z antystatycznymi rurkami LDPE wypełnionymi powietrzem,
owinięte impregnowaną węglem taśmą teflonową. Specjalna geometria w celu uzyskania obowiązującego w AES/EBU
standardu 110 omów. Wykończenie stanowi bardzo miękka, wytłaczana powłoka z kauczuku termoplastycznego.

dodatkowe 0,5m + 300 zł
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