
Opera Quinta SE Kolumny Podłogowe Salon Poznań
Wrocław

Cena: 9 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Mahoń, Wiśnia

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Konstrukcja/budowa: 3-drożna

Moc (W): 140

Pasmo przenoszenia (Hz): 30-30000

Impedancja (Ohm): 4

Skuteczność (dB): 91 dB/1watt/1 meter

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1 x 1”

Głośnik średniotonowy (mm/"): 1 x 7"

Głośnik średnioniskotonowy
(mm/"): 2 x 7"

Wysokość (cm): 110, 0

Szerokość (cm): 24, 5

Głębokość (cm): 43, 0

Waga (kg): 45, 0
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OPIS PRODUKTU

Kolumny podłogowe Opera Quinta SE
Nowa Opera Quinta SE to najnowsza wersja kolumny Opera Quinta 2011. Jest to ponownie trójdrożny system
wolnostojący, wyposażony jednakże w nowe głośniki wysokich i średnich zakresów i głośnikiem wysokotonowym, bass
reflex i czulszy o kilka dB.

Nowa kolumna Opera Quinta, stanowi wprawdzie część serii Classica, jest jednakże jednocześnie istotnym jakościowym
krokiem na przód w zakresie bezkompromisowego podejścia do jakości reprodukcji oraz stosunku ceny do jakości, co
sprawia, że staje się ona jeszcze bardziej konkurencyjna.
Kolumna Opera Quinta to dyfuzor końcowy: z pełnym rozszerzeniem niskiej częstotliwości, zdolna do reprodukcji istotnych
objętości dźwięku, łatwa do ustawienia w pomieszczeniu, o wyraźnej i zdefiniowanej reprodukcji dźwięków zakresów
średnich i wysokich częstotliwości, typowej dla naszych najlepszych modeli kolumn głośnikowych.

Dane techniczne:

Moc szczytowa: 140 W
Skuteczność: 91 dB/2.83Vrms/1 metr
Zalecana moc wzmacniacza: Od 10 do 200 Watt RMS lub więcej (bez Soft-Clipping) W
Impedancja: 4 Ohm
Pasmo przenoszenia: 30-30000 Hz
Typ zwrotnicy: Głośnik niskotonowy: 18dB dolnoprzepustowy Średniotonowy: 12dB dolnoprzepustowy i górnoprzepustowy
Głośnik wysokotonowy: 18dB górnoprzepustowy
Częstotliwość podziału zwrotnicy: 300 - 2000 Hz
Głośnik wysokotonowy: 1 x 1” wysokotonowy Scanspeak 9700
Głośnik średniotonowy:1 x 7” średniotonowy - wyżarzona korekta fazy ABS polipropylen
Gł. niskotonowy: 2 x 7” głośnik niskotonowy, aluminiowa membrana
Rodzaj: Trójdrożna
Typ obudowy: Bass reflex
Wykończenia: Skórzane
Wymiary (S x W x G): 245 x 1100 x 430 mm
Waga: 45,00 kg
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