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Jamo CONCERT Il C912 SUB Bialy Subwoofer Salon
Poznan Wroctaw | Niedostepny

—

Cena: 1 469 zt
Cena dotyczy: sztuki
Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostepne

kolory: Czarny, Biaty

NAJWAZNIEJSZE WLASCIWOSCI

tacznosé

Bezprzewodowa
subwoofera:

Konstrukcja/budowa: 2-drozna

OPIS PRODUKTU

Subwoofer Jamo Concert Il C912 SUB

50 lat tradycji

Od ponad pét wieku Jamo projektuje najwyzszej jakosci produkty audio, ktore sg jednoczesnie ozdobg kazdego
pomieszczenia. Subwoofery Jamo Concert 9 tagczg w sobie najwyzszg wydajnosé basu z nowoczesnym, luksusowym
wzornictwem i wysokiej jakosci wykonczeniem, oferujac wyjatkowg akustyke w pieknym wydaniu. Subwoofery te sg
idealnym uzupetnieniem gto$nikow Jamo Concert 9 Series Il lub dowolnego systemu audio.

Wyjatkowa moc

W subwooferach serii Concert 9 zastosowano sztywng, formowang natryskowo grafitem - membrane IMG (Injection Molded
Graphite), ktéra zapewnia niezwykle czysty, mocny bas, a jego nadzwyczajna lekko$¢ pozwala osiagnaé jedne z
najwyzszych mocy wyjéciowych w tej klasie. Konstrukcja portu bas-refleks minimalizuje szumy i zapewnia wyjatkowe
poszerzenie niskich czestotliwosci. Skierowany do przodu port pozwala na wszechstronne umieszczenie subwoofera blisko
Sciany lub w szafce.

Imponujace mozliwosci

Wstrzgsajace ziemig basy wymagajg wzmacniacza, ktéry zapewni odpowiednig moc. Umieszczone w subwooferach JAMO
C 910 i C 912 wysokiej jakosci wzmacniacze klasy D z tatwo$cig zapewnig im odpowiednig werwe. Podwojne wejscia RCA
umozliwiajg podtaczenie do amplituneréw, procesorow i zintegrowanych wzmacniaczy, a zgodno$¢ z systemem WA-2
pozwala na tatwg, bezprzewodowsg instalacje. Bezstopniowo regulowana zwrotnica i przetacznik fazy umozliwiajg precyzyjne
dostrojenie subwoofera dla uzyskania optymalnej wydajnosci w kazdym pomieszczeniu.
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Potaczenie bezprzewodowe

Umieszczone w JAMO C 910/912 SUB ztgcze dla odbiornika WA-2 (sprzedawanego oddzielnie) umozliwia bezprzewodowe
przestanie sygnatu audio. Pozwala to, na umieszczenie subwoofera w dowolnym miejscu w pomieszczeniu. Zapewnia tatwa,
pozbawiong kabli instalacje, ale takze swobode umiejscowienia subwoofera w celu uzyskania optymalnej wydajnosci. Dzieki
technologii bezprzewodowej 2,4 Ghz, system WA-2 oferuje prawdziwie audiofilski dzwiek o wysokiej rozdzielczosci z
wyjatkowo niskim opéznieniem - tgczac swobode komunikaciji bezprzewodowej bez straty na jakosci.

Specyfikacja
Gtosnik basowy 12" (30,5 cm) IMG o duzym skoku membrany Automatyczny stand-by Tak Regulacja fazy 0/180 Pasmo

przenoszenia 29 Hz - 125 KHz Moc wyjsciowa 200 W / 400 W (szczytowo) Konstrukcja Otwarta Waga 18,94 kg. Wymiary
454 x 356 x 480 mm
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