
Chord Epic (XLR) 1m Interkonekt Analogowy Salon
Poznań Wrocław

Cena: 3 409 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Długość
(m): 1

OPIS PRODUKTU

Interkonekt Analogowy Chord Epic XLR 1m
 

Nowa geometria przewodników Tuned ARAY – przesyła sygnał muzyczny zapewniając wyjątkową spójność i wysoką
detaliczność prezentacji.
Posrebrzane przewodniki w izolacji teflonowej.
Podwójne ekranowanie – folia skuteczna w zakresie wysokich częstotliwości oraz gęsta plecionka.
W pełni zbalansowany układ przewodników.
Budowane ręcznie w firmie Chord.
Zaterminowany posrebrzanymi wtykami XLR Neutrika.

Geometrię przewodników Tuned ARAY opracowano na potrzeby połączeń zbalansowanych wysokiej klasy.

Wyposażone w posrebrzane wtyki XLR Neutrika. Analogowy zbalansowany interkonekt Epic to unikalna,
wieloprzewodnikowa konstrukcja. Przewodniki w modelu Epic to posrebrzana plecionka z miedzi beztlenowej. Przewodniki
są izolowane teflonem a następnie umieszczane w koszulce z selekcjonowanego PVC. Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć
poziom zakłóceń mechanicznych, utrzymuje także odpowiednią odległość między dwiema warstwami ekranu, gęstą
plecionką i folią efektywną w zakresie wysokich częstotliwości. Możliwe jest zamówienie tego kabla o dowolnej długości,
zaterminowanego posrebrzanymi wtykami RCA Chord VEE 3.

Kabel ten należy do serii Epic obejmującej również kabel głośnikowy oraz interkonekty cyfrowe. Kable z serii Epic
zaprojektowano tak, by optymalne brzmienie prezentowały zestawiane razem w systemie. Jednakże wszystkie interkonekty i
kable głośnikowe Chord projektowane są według podobnych zasad dzięki czemu produkty z wszystkich serii są ze sobą
kompatybilne.

Interkonekty Chord Epic budowane są według ściśle określonych standardów a następnie poddawane rygorystycznym
testom w fabryce w Wielkiej Brytanii. Konstrukcja interkonektów Tuned ARAY wymaga najwyższej precyzji przy ich budowie
i dlatego są one wykonywane przez zespół wysokiej klasy specjalistów Chorda.

Konfiguracja przewodników Tuned ARAY została pierwotnie opracowana na potrzeby ówczesnych flagowych interkonektów
z serii Sarum. Kable wykorzystujące technologię Tuned ARAY są wyjątkowo szczegółowe i dynamiczne dzięki czemu
zachowują rytmikę i spójność odtwarzanej muzyki. Systemy korzystające z kabli Tuned ARAY oferują wyjątkowo
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angażujące brzmienie. Kable z Tuned ARAY dają szansę słuchaczom na wyjątkowo bliski, intymny wręcz kontakt z ulubioną
muzyką.
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