
Accuphase DG-58 Korektor Akustyki Pomieszczenia
Salon Poznań Wrocław

Cena: 59 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Złoty

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Korektor akustyki pomieszczenia Accuphase DG-58
DG-58 jest innowacyjnym urządzeniem czwartej generacji zaprojektowanym do poprawy jakości akustyki w
pomieszczeniach do odsłuchu dźwięku. Jego głównym celem jest współpraca z odtwarzaczami SACD, co zaowocowało
wyposażeniem w zaawansowany procesor oraz specjalne oprogramowanie, zdolne do obróbki danych cyfrowych w
formacie DSD.

DG-58 umożliwia przeprowadzenie dokładnych pomiarów charakterystyki częstotliwościowej pomieszczenia przy użyciu
dołączonego mikrofonu. Następnie pozwala na korektę niedoskonałości akustycznych wynikających z rezonansów
własnych, poprzez dostęp do regulacji pasmowych lub możliwość stworzenia niestandardowej, "idealnej" charakterystyki
poprzez interakcję z interfejsem na panelu przednim. DG-58 działa w czasie rzeczywistym, przeprowadzając pomiar i
analizę akustyczną, a uzyskane wyniki można zapisywać w formie danych liczbowych lub wizualizacji na zewnętrznym
nośniku.

Dane techniczne:
Voicing:

1/6 oktawy, 67-punktowy IIR/ ±12 dB
Equalizer:

1/6 oktawy 80-punktowy IIR/ ±12 dB
Pasmo przenoszenia:

0.5 – 50 000 Hz/ +0/-3 dB (sampling: 2,8224 MHz lub 192 kHz), 4 – 20 000 Hz/+0/-0,3 dB
Analizator spektrum:

1/3 oktawy, 35-punktowy (real time)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne:

0.001%
Przetwornik A/D:

multi-bit delta-sigma modulation, 44.1 kHz, 88.2 kHz, 176.4 kHz/24 bit
Wzmocnienie:

od +12 do - 90 dB (zmienne)
Przetwornik D/A:
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8MDS++, 32 kHz - 192 kHz/32 bit
Częstotliwość próbkowania:

32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
Wejścia/wyjścia cyfrowe:

HS-LINK (RJ-45), Koaksjalne (IEC 60958), Optyczne (JEITA CP-1212)
Pobór mocy:

24 W
Wymiary:

465 mm x 161 mm x 396 mm
Waga:

14.3 kg
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