
Accuphase DF-65 Referencyjny procesor cyfrowy Salon
Poznań Wrocław

Cena: 61 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Złoty

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Referencyjny procesor cyfrowy Accuphase DF-65
DF-65 to pięciokanałowy procesor cyfrowy czwartej generacji, który działa jako aktywny filtr częstotliwościowy. Jego główną
funkcją jest dzielenie pasma akustycznego na poszczególne sekcje głośników. Urządzenie to ma długą tradycję, sięgającą
modelu DF-35 wprowadzonego w 1999 roku. Jeśli chodzi o jakość komponentów, przeprowadzone pomiarów
laboratoryjnych i jakość brzmienia, DF-65 może być porównywany do flagowego procesora DC-950 marki Accuphase.

DF-65 gromadzi na swoim pokładzie wszystkie dotychczasowe osiągnięcia firmy Accuphase w dziedzinie technologii
cyfrowej, w tym 40-bitowy układ DSP o ruchomym punkcie pracy oraz układ czterech równoległych konwerterów ESS
Hyperstream ES9018S na kanał, które są niezwykle szybkie i precyzyjne.

Procesor ten jest wyposażony w ultra-precyzyjne filtry cyfrowe, które pozwalają na wybór częstotliwości odcięcia w jednym z
59 punktów, używając filtrów o nachyleniu 96 dB na oktawę. Możliwa jest również precyzyjna kompensacja fazowa na
poziomie odpowiadającym odległości 0.5 cm, automatycznie eliminująca najmniejsze opóźnienia układów filtrujących.

DF-65 ma tryb monofoniczny, który umożliwia zastosowanie w różnych konfiguracjach, oraz tryb standardowy, który
umożliwia zasilanie czterodrożnych systemów głośnikowych przy użyciu osobnych wzmacniaczy mocy najwyższej klasy.
Dzięki tym zaawansowanym funkcjom i możliwościom, DF-65 zapewnia doskonałą jakość dźwięku i jest idealnym wyborem
dla wymagających entuzjastów muzyki.

Najważniejsze cechy:

Ultra-szybki procesor DSP dla wszystkich kanałów
Najnowsza wersja przetwornika D/A MDS++
Przetwarzanie sygnałów PCM o rozdzielczości do 32 bit / 384 kHz za pomocą złącza HS-LINK Ver.2
Możliwość podłączenia za pomocą gniazd XLR lub RCA
Łatwość i ergonomia użytkowania
Czytelny wyświetlacz na przednim panelu

Dane techniczne:
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Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD):
0.0007%

Pasmo przenoszenia:
2 – 50 000 Hz/ +0/-3 dB

Separacja międzykanałowa:
108 dB (20 - 20 000 Hz)

Spadek charakterystyk (/oktawę):
6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB, 48 dB, 96 dB

Kompensator opóźnienia:
0 - ±3000 cm (skok 0.5 cm)

Dynamika:
118 dB

Napięcie wejściowe:
3.7 V (1 kHz)

Napięcie wyjściowe:
2.5 V

Impedancja wejściowa:
600 Ω

Impedancja wyjściowa:
50 Ω

Wejścia cyfrowe:
HS-LINK (RJ-45) 32-192 kHz/24 bit, 32-384 kHz/32 bit, Koaksjalne (IEC 60958) 32-192 kHz/16-24 bit, Optyczne
(JEITA CP-1212) 32-96 kHz/16-24 bit

Pobór mocy:
31 W

Wymiary;
465 mm x 151 mm x 396 mm

Waga:
15.1 kg
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