
Accuphase AD-50 Moduł Przedwzmacniacza
Gramofonowego Salon Poznań Wrocław

Cena: 4 890 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Złoty

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Moduł Przedwzmacniacza Gramofonowego Accuphase AD-50
AD-50 zawiera w sobie maksymalnie prosty i skuteczny układ korekcji sygnału dla wkładek typu MM i MC, z możliwością
wyboru trybu pracy na przednim panelu urządzenia, w którym została zamontowana karta. Dodatkowo, w trybie MC można
ustawić impedancję towarzyszącej wkładki oraz włączyć filtr subsoniczny za pomocą przełączników na samej karcie. Tor
sygnałowy oparty jest na wzmacniaczach różnicowych, zrealizowanych z udziałem pary tranzystorów bipolarnych (układ
MC) i JFET (MM).

 

Najważniejsze cechy:

Tryb MC:
wzmocnienie 66 dB, impedancja wejściowa: 30 / 100 / 300 Ω

Tryb MM:
wzmocnienie 40 dB, impedancja wejściowa: 47 kΩ

Filtr subsoniczny drugiego rzędu, z częstotliwością odcięcia 25 Hz

Dane techniczne:
Przełączenie:

MM/MC
Wzmocnienie:

MC: 66 dB, MM: 40 dB
Impedancja:

MC: 30 C, 100 Ω, 300 Ω, MM: 47 kΩ
Filtr subsonic:

25Hz, 12dB/oktawę
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