
Dali Opticon Vokal MK2 Orzech Kolumna Centralna Salon
Poznań Wrocław

Cena: 3 199 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Orzech, Czarny, Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Uchwyty w zestawie: Tak

Głębokość (cm): 31, 2

Konstrukcja/budowa: 2-drożna

Impedancja (Ohm): 4

Szerokość (cm): 43, 5

Wysokość (cm): 20, 1

Waga (kg): 10, 6

OPIS PRODUKTU

Kolumna Centralna Dali Opticon Vokal MK2
OPTICON VOKAL MK2 został specjalnie przystosowany do pełnienia roli kanału centralnego, ale jednocześnie posiada
wszystkie charakterystyczne cechy, które pozwalają mu idealnie wkomponować się w pełny system AV - OPTICON MK2.

 

Przetworniki

 

Posiada 6½" membranę z włókna drzewnego w przetworniku średnio-niskotonowym z magnesem SMC oraz hybrydowy
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głośnik wysokotonowy DALI w formie kolumny zaprojektowanej specjalnie do zastosowań w kanale centralnym w
wielokanałowych systemach audio-wizualnych. Wymiary i proporcje głośnika OPTICON VOKAL MK2 są specjalnie
skonfigurowane tak, aby umożliwić jego instalację w meblach RTV, a zwrócone do przodu porty typu reflex sprawiają, że
możliwy jest nawet całkowicie zamknięty montaż.

 

Parametry techniczne

 

Zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz] 47 - 30.000
Skuteczność [2,83 V/1 m) [dB] 88
Impedancja nominalna [Ω] 4
Maks. SPL [dB] 109
Sugerowana moc wzmacniacza [W] 30-150
Częstotliwość podziału [Hz] 2.400 / 14.000
Rodzaj zwrotnicy 2+½-drożna
Przetworniki wysokotonowe 1 x 29 mm miękka kopułka + 1 x 17 x 45 mm wstęga
Przetworniki średnio-niskotonowe 1 x 6½”
Typ obudowy Bass reflex
Strojenie bass-reflexu [Hz] 44
Wejścia Pojedyńcze
Rekomendowane umiejscowienie Półka
Sugerowana odległość od ściany [cm] 0 - 30
Dołączone akcesoria: Gumowe podkładki, instrukcja

SALON AUDIO-VIDEO | ul. Krzyżowa 8, Poznań | INFOLINIA +48 61 649 60 58


	Dali Opticon Vokal MK2 Orzech Kolumna Centralna Salon Poznań Wrocław
	NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI
	OPIS PRODUKTU
	Kolumna Centralna Dali Opticon Vokal MK2
	Przetworniki
	Parametry techniczne



