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Dual CS 418 Gramofon Analogowy z 2M-RED Salon
Poznan Wroctaw

=

Cena: 2249 zt

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostepne
kolory: Czarny

NAJWAZNIEJSZE WLASCIWOSCI

Tryb sterowania: Manualny
Typ wkiadki: MM
cramaionony. Brak
Typ napedu: Paskowy
Predkosci obrotowe (rpm): 78

DAC USB: Nie

OPIS PRODUKTU

Gramofon Analogowy z wktadka Ortofon 2M-RED Dual CS 418

Najwyzsza precyzja to zasada przy$wiecajaca catej gamie urzadzen marki Dual. Ma ona oczywiéci zastosowanie réwniez
do naszego podstawowego modelu CS-418, w ktérym zastosowana zostata ta sama platforma co w wyzszych modelach tej
linii.

Wktadka 2M Red marki Ortofon oraz przetgczalny przedwzmacniacz gramofonowy MM to integralne czesci tego zestawu.

CS 418 jest atrakcyjny nie tylko z powodu doskonatego stosunku jakosci do ceny, lecz rowniez dlatego, ze zapewnia
doskonaty, porywajacy dzwiek na najwyzszym poziomie.

Plinta: Solidna konstrukcja z ptyty MDF

* Konstrukcja z ptyty MDF z czarng okleing winylowg
* Elastomerowy absorber wibracji zintegrowany wewnatrz nézki
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» Zdejmowana ostona przeciwpytowa Talerz: Ci$nieniowy odlew aluminiowy

* Precyzyjny cisnieniowy odlew aluminiowy
» Gruba mata gumowa tlumiaca rezonans
« Solidne tozyskowanie talerza, szpindel z hartowanej stali w mosiezne;j tulei

Ramig: Proste, zbalansowane statycznie

» Solidna aluminiowa konstrukcja z tozyskami kulkowymi
 Tlumione podnoszenie ramienia
* Regulowane sita nacisku i anty-skatingu Naped: Silnik DC / Pasek

« Statoprgdowy serwomotor o niskich wibracjach
» Gumowe montowanie izolujgce od wibracji
* Precyzyjne wyciety pasek zapewniajacy niskie kotysanie i drzenie

Specyfikacja:

Silnik
Naped
Pasek

Regulacja predkosci obrotowej:
33/45/78

Drzenie i kotysanie dZzwieku:
< +0,1 % (DIN)

Talerz
Materiat
Odlew aluminiowy

Srednica
305 mm

Waga
850 gramoéw

Mata
Guma 2,5 mm

tozyskowanie:
Wrzeciono ze stali hartowanej, mosiezna tuleja

Srednica
305 mm

Ramie
Funkcja Auto Start/Stop
Brak

tozyskowanie:
tozysko kulkowe

Efektywna dtugos$é ramienia:
221,5mm

Kat odchylenia: 25,6°
Przewieszenie:
19 mm

Type: wywazone statycznie

Zakres nacisku igly: 0g-4g

Zakres wagi wkifadki: 59-9¢g

Fabrycznie skalibrowana wktadka: Ortofon 2M Red
Obudowa

Materiat MDF

Wykorniczenie Okleina winylowa / czarna

Stopy: @ 62 mm / Elastomer

Potaczenie: RCA

Wyijsécie gramofonowe: Tak
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Wyijscie liniowe: Tak

Wyjscie cyfrowe: Brak

Wymiary z pokrywa zamknietg: 435 x 367 x 145 mm
Wymiary z pokrywg otwartg: T:415 mm/H: 400 mm
Waga 5.9kg
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