
Advance Paris MyConnect 150 Odtwarzacz All-in-One
Salon Poznań Wrocław

Cena: 9 344 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Odtwarzacz All-in-One Advance Paris MyConnect 150
Prawdziwie wszechstronny audiofilski system - zintegrowany wzmacniacz Advance Paris MyConnect 150. Muzykalność tej
elektroniki jest niezwykła i utrzymuje wysoki poziom na każdym z tych elementów. Opracowany przez francuskich
inżynierów z Brie-Comte-Robert,został wyposażony w odtwarzacz sieciowy, odtwarzacz CD , tuner FM / DAB + i przetwornik
cyfrowo-analogowy z portem USB. Całość jest ułożona w eleganckiej, sztywnej ramie z lustrzanym frontem. Znakiem
rozpoznawczym firmy pozostają dwa wspaniałe podświetlane mierniki VU , a także dwie lampy. Zintegrowany wzmacniacz
Advance Paris MyConnect 150 ma sekcję przedwzmacniacza lampowego, oferującą wyjątkowo głęboki i ciepły dźwięk.

Ten absolutnie audiofilski system all-in-one ma na "pokładzie" poważne elementy, takie jak ponadwymiarowy transformator
toroidalny i przetwornik cyfrowo analogowy. W tym miejscu mamy integrację obwodu AK4490 wyprodukowanego w Japonii,
koncentrycznego / optycznego interfejsu AK4118 i kontrolera USB X-MOS . Wzmacniacz zintegrowany ( klasa AB ) jest
również bardzo dobrze wyposażony w moce 130 watów przy 8 omach i 190 watów przy 4 omach.

Ultra kompletny, wyposażony w wysokiej jakości odtwarzacz CD i wysokiej jakości odtwarzacz sieciowy , który pozwala
odtwarzać całą muzykę przechowywaną na podłączonych urządzeniach. Dlatego zintegrowany wzmacniacz Advance Paris
MyConnect 150 jest zgodny z protokołem DLNA ! Do obslugi korzystamy z aplikacji sterującej Advance PlayStream , która
integruje wiele usług przesyłania strumieniowego ( Spotify, Qobuz, Tidal, Deezer itp.) oraz tysiące radia internetowego.

Francuski producent nie zapomina o wbudowanym tunerze FM / DAB +, który umożliwia dostęp do wszystkich stacji
(analogowych lub cyfrowych). Możesz także dodać opcjonalny moduł Bluetooth (X-FTB2 lub X-FT01), aby jeszcze bardziej
zwiększyć jego możliwości nadawania bezprzewodowego. Advance Paris MyConnect 150 wyposażono w 8 wejść RCA, aby
pomieścić wszystkie źródła, w tym gramofon, dzięki zintegrowanemu przedwzmacniaczowi gramofonowemu ( MM i MC z
regulacją wzmocnienia). Skorzystamy również z 5 cyfrowych wejść optycznych + koaksjalnych i portu USB typu B, co
pozwala na użycie MyConnect 150 jako przetwornika cyfrowo-analogowego USB dla komputera Mac / PC. MyConnect
będzie mógł dekodować strumienie PCM 32 bity / 384 kHz i DSD 5,6 MHz na swoim porcie USB-B. Wejścia koaksjalne i
optyczne są kompatybilne odpowiednio 24/192 i 24/96 . Na uwagę zasługuje też obecność drugiego portu USB,
przeznaczonego do podłączenia klucza lub dysku twardego zawierającego pliki audio.

Wreszcie, Advance Paris MyConnect 150 posiada podwójne wyjście słuchawkowe z przodu (z regulacją wzmocnienia
impedancji wyjściowej) i może zasilać do 3 par głośników (A + B + C).
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Dane techniczne:
Moc wyjściowa / 8 Ω, 4 Ω i 2,66 Ω :

130 W, 190 W i 250 W KLASA AB
Poziom wyjścia:

Unballanced (maksymalna głośność) 9 woltów
Pasmo przenoszenia:

(+/- 3dB) 2: 0 Hz - 80 kHz
Zniekształcenia:

0,006% przy 1 kHz / 1 W
Stosunek S/N:

105 dB
Separacja kanałów:

110dB
Impedancja wyjściowa:

10KΩ
DAC:

AKM AK4490 (PCM 32/384 + DSD5.6)
DIGITAL AUDIO PCM TRANSCEIVER:

AK4118
Obsługa wejścia optycznego:

24bit - 96kHz PCM
Obsługa wejścia koncentrycznego:

24bit - 192kHz PCM
Wejście USB audio PCM obsługujące 24bit/32bit 44,1kHz - 384kHz
Wejście USB audio PCM obsługujące 2.8MHz (DSD64)-DOP/5.6MHz, (DSD128)-DOP/11.2MHz (DSD 256)-DOP
Napięcie zasilające:

115-230V 50 / 60Hz
Pobór mocy max.:

Max 900 W;
Wymiary (wys. x szer. x gł.):

17 x 37,1 x 43 cm
Waga:

17,2 kg
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