
Quadral Signum 90 Biała Kolumna Podłogowa Salon
Poznań Wrocław

Cena: 3 199 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Biały, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Kolumny Podłogowe Quadral Signum 90
Hanowerska firma Quadral wprowadza do swojej oferty linię kolumn głośnikowych „SIGNUM”. Połączenie porywającego i
dynamicznego dźwięku, wyrafinowanych technologii i eleganckiego wyglądu to cechy którymi SIGNUM chce zaskarbić
względy miłośników perfekcyjnego brzmienia. SIGNUM – to wyjątkowe wrażenia dźwiękowe uzyskane przy przychylnym dla
portfela, stosunku jakości do ceny.

W SIGNUM zastosowano, spotykany wcześniej tylko w wybranych modelach marki Quadral high-end, głośnik
wysokotonowy RiCom. Teraz ta konstrukcja wkracza do audiofilskiej klasy średniej. RiCom Sigma to ultralekka jedwabna
membrana pierścieniowa. Przetwornik dzięki bardzo małej ruchomej masie i brakowi rezonansów membrany, charakteryzuje
się niezrównaną swobodą, dynamiką i doskonałym odwzorowaniem szczegółów, niebezpiecznie zbliżając się jakością
reprodukcji do legendarnych głośników wstęgowych. Delikatna kopułka pierścieniowa osłonięta jest ochronną siateczką.

Nowy głośnik wysokotonowy Ri-Com Signum połączony jest z przetwornikami niskotonowymi i średniotonowymi, w których
pracują membrany pokrytą odparowanym tytanem, co zapewnia szczegółową i dynamiczną reprodukcję dźwięku w niskim /
średnim zakresie. Dodatkowo ulepszono napędy przetworników optymalizując geometrię pola magnetycznego co wpłynęło
na jego lepsze wykorzystanie. Zapewniło to zwiększenie dynamiki odtwarzania i zmniejszenie zniekształceń.

W trybie stereo świetnie zaprojektowane i pięknie wyglądające kolumny głośnikowe wiedzą, jak imponować idealnym
połączeniem mocy i doskonałej dynamiki. A dzięki dwóm głośnikom podłogowym, głośnikowi podstawkowemu i
kompaktowemu głośnikowi centralnemu, można z produktów linii SIGNUM stworzyć homogenicznie brzmiące kino domowe.

PARMETRY TECHNICZNE:

 

SIGNUM

90

70

20
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10 BASE

Konstrukcja

3-drożna

3-drożna

2-drożna

2-drożna

Rodzaj obudowy

bass reflex (tył)

bass reflex (tył)

Bass reflex

zamknięta

Moc ciągła/muzyczna (W)

150/220

120/180

60/90

100/150

Pasmo przenoszenia (Hz)

27-32000

32-32000

42-32000

50-35000

Efektywność (dB/1W/1m)

90

89

85

87

Impedancja (Ω)

4

4

4

4

Wysokotonowy

RiCom Sigma

RiCom Sigma

RiCom Sigma

RiCom Sigma

Średniotonowy

180 mm / Titanium - PP
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155 mm / Titanium - PP

 

155 mm / Titanium - PP

Niskotonowy/e

2 x 180 mm / Titanium - PP

2 x 155 mm / Titanium - PP

155 mm / Titanium - PP

155 mm / Titanium - PP

Wymiary (WxSxG w cm)

105 x 19.5 x 34.7 *

90 x 17 x 29.4 *

30 x 17 x26

16.5 x 46 x 26

Wykończenie

Czarny/biały, front wysoki połysk, maskownica (magnesy) czarna

Czarny/biały, front wysoki połysk, maskownica (magnesy) czarna

Czarny/biały, front wysoki połysk, maskownica (magnesy) czarna

Czarny/biały, front wysoki połysk, maskownica (magnesy) czarna

Specyfikacja:

-Konstrukcja: 3-drożna
-Rodzaj obudowy: bass reflex (tył)
-Moc ciągła/muzyczna (W): 150/220
-Pasmo przenoszenia (Hz): 27-32000
-Efektywność (dB/1W/1m): 90
-Impedancja (Ω): 4
-Wysokotonowy: RiCom Sigma
-Średniotonowy: 180 mm / Titanium - PP
-Niskotonowy/e: 2 x 180 mm / Titanium - PP
-Wymiary (WxSxG w cm): 105 x 19.5 x 34.7 *
-Wykończenie: Czarny/biały, front wysoki połysk, maskownica (magnesy) czarna
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