
Nagaoka MP-200 Wkładka Gramofonowa Salon Poznań
Wrocław

Cena: 2 380 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Fioletowy

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Wkładka Gramofonowa MM Nagaoka MP-200
Wkładka gramofonowa MM o pelnym, bogatym i harmonijnym brzmieniu.

Igłę wkładki MP-200 wykonano z polerowanego diamentu o szlifie eliptycznym superfine (0.4 x 0.7 mm). Mocny
magnes z samaru oraz kobaltu idealnie przetwarza wszystkie ruchy igły. Zwężony wspornik wykonano ze stopu aluminium,
dzięki czemu jest bardzo lekki.

Okres trwałości igły jest uzależniony od warunków użytkowania, lecz w warunkach domowych najczęściej mieści się on w
przedziale 150-200h. Igłę należy wymienić gdy usłyszymy pogorszenie się jakości dźwięku, gdyż zużyta igła niesie ryzyko
uszkodzenia płyty.

Dane techniczne:
-Typ wkładki MM Mocowanie ½ ”
-Napięcie wyjściowe 4.0 mV @ 5 cm/s
-Zakres częstotliwości 20 – 23 000 Hz
-Separacja kanałów 25 dB @ 1 kHz
-Równowaga kanałów 1.5 dB lub mniej
-Oporność (ustawienie phono) 47 kOhm
-Wspornik (materiał) Bor
-Szlif igły(promień) Eliptyczny (0.4 x 0.7 mm)
-Igła – materiał Diament
-Zalecana siła nacisku na igłę 1,5 – 2,0 g
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