
Dali Rubicon 8 Różane Kolumny Podłogowe Salon
Poznań Wrocław

Cena: 14 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Różany, Orzech, Biały, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Kolumny Podłogowe Dali Rubicon 8
RUBICON 8, sztandarowa kolumna podłogowa linii RUBICON, zapewnia niesamowity dźwięk i robiący wrażenie głęboki
fizyczny bas. RUBICON 8 ma aż trzy przetworniki załączające się przy różnych częstotliwościach. Rozwiązanie to tworzy
2,5 + 0,5 + 0,5-drożną konstrukcję wytwarzającą niesamowity zakres doskonałej jakości dźwięków. Głośniki RUBICON 8 są
przeznaczone dla osób poszukujących niezwykłej wielkości i niesamowitego dźwięku.

Produkowane przez DALI wszystkie przetworniki każdego z głośników serii RUBICON są skonfigurowane tak, aby pasowały
do konkretnego modelu, do którego są przeznaczone. Trzy 6½- calowe przetworniki wykorzystywane w RUBICON 8 pracują
razem, aby odtwarzać klarowny, naturalny dźwięk bez wnoszenia zabarwień. Seria RUBICON opiera się na technologii
‘Linear Drive System' bazującej na systemie SMC, która była wprowadzona już w serii EPICON. Przy użyciu technologii z
przetworników SMC, zbliżyliśmy się do ograniczenia w jeszcze większym stopniu niepożądanych zakłóceń. Przetworniki
niskotonowe są przystosowane do pracy przy znacznych wychyleniach, a przetworniki średniotonowe dla szerokiego
zakresu częstotliwości dają gwarancję, że spadek pasma jest niwelowany w zwrotnicy, a nie w przetworniku. To wszystko
gwarantuje, że korzyści płynące z technologii Dali budowy systemu magnesów SMC (Soft Magnetic Compound) może
czerpać jeszcze szersza rzesza miłośników dźwięku w jakości Hi-Fi.

W serii RUBICON, inżynierowie DALI wykorzystują zarówno miękką membranę głośników wysokotonowych pracującą
samodzielnie oraz hybrydową konfigurację głośników wysokotonowych wspierających wysokie częstotliwości. Cewka użyta
w głośnikach serii RUBICON jest zaprojektowana tak, aby była bardzo lekka i posiadała dużą sprawność, co zapewnia
szerszy zakres pasma. Lżejsza cewka umieszczona jest wewnątrz magnesu ferrytowego, który ma ścisłą kontrolę nad jej
ruchami. Wstęgowy głośnik wysokotonowy charakteryzujący się szeroką dyspersją, co w połączeniu z miękką membraną
powoduje, że moduł wysokotonowy pracuje już od pasma 2.5 KHz. Ta wyjątkowa przepustowość w połączeniu z bardzo
szerokim rozproszeniem fali dźwiękowej wpisuje się w filozofię reprodukcji dźwięku DALI.

Specyfikacja:

-zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 38 - 34.000
-czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 90,5
-impedancja [ohm]: 4
-maksymalne SPL [dB]: 112
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-rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 40 - 250
-częstotliwość podziału [Hz]: 500 / 800 / 2.500 / 14.000
-Linear Drive Magnet System
-hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik super wysokotonowy: 1 x 17 x 45 mm wstęga
-hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 29 mm kopułka tekstylna
-przetwornik nisko-średniotonowy: 3 x 6½" membrana z włókien drzewnych
-typ obudowy: Bass reflex
-strojenie bass-refleksu [Hz]: 33
-wejścia: Bi-wire / Bi-Amp
-drewniane wykończenie zewnętrzne
-rekomendowane umiejscowienie: podłoga
-rekomendowana odległość od ściany [cm]: 25-180
-rodzaj głośnika: front
-dostępna kolorystyka: black, white, rosso, walnut
-wymiary produktu: 220 x 1100 x 444 mm
-waga netto: 27,30 kg
-ilość minimalna: 2 szt.
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