
Wireworld Chroma 8 Kabel USB 3.0 A to B (C3AB) 1m
Salon Poznań Wrocław

Cena: 249 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Żółty

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Długość
(m): 1

OPIS PRODUKTU

Kabel USB Wireworld Chroma 8 Kabel USB 3.0 A to B (C3AB)
Kabel Chroma C3AB USB oferuje dobry stosunek jakości dźwięku konstrukcji Uni-Path i Composilex 3 do ceny nieznacznie
wyższej niż standardowe kable. Podobnie jak i w innych kablach USB Wireworld'a, żyła zasilająca absorbuje wszelkie
zakłócenia, co poprawia czystość sygnału muzycznego. Jego parametry transmisji sygnału są nawet wyższe od
wymaganych przez oficjalny standard transmisji protokołu USB.

Kompozytowa izolacja trzeciej generacji Composilex 3 zachowuje czystość sygnału, minimalizując zakłócenia lepiej niż
jakikolwiek konwencjonalny materiał izolacyjny o niskiej stratności, w tym DuPont Teflon®. 

Konstrukcja Uni-Path poprawia jakość transmisji sygnału dzięki ulepszonemu ekranowaniu.

Złącze USB pozwala na połączenie urządzeń peryferyjnych: drukarki, skanera, dysku twardego, pendrive'a, myszki,
klawiatury, aparatu fotograficznego, smartfona i innych do komputera, laptopa, tabletu. Przed zakupem kabla należy
sprawdzić typ wejścia i wyjścia USB w urządzeniach korzystając z instrukcji obsługi lub informacji udzielonych przez serwis
producenta. 
W przypadku kłopotów istnieje możliwość przesłania zdjęcia gniazd urządzeń do obsługi sklepu RMS.pl, która pomaga
zidentyfikować rodzaj złącza.

Specyfikacja Techniczna:

Przewodnik:  Miedź beztlenowa OFC: 99.96% Ekranowanie:  TAK Wtyki: wtyki pokryte 24K złotem Kształt: Płaski Izolacja:
Composilex 3 Typ: Kabel USB:  USB 3.0 Przepustowość:  do 5 Gbit/s Kabel spiralny: NIE Typ: USB A-B INNE: Konstrukcja
UniPath :: Średnica: 28AWG Gwarancja: 24 miesiące
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