
Fyne Audio F3.10 Subwoofer Salon Poznań Wrocław

Cena: 1 699 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Subwoofer Fyne Audio F3.10
Konstruktorom udało dzięki temu stworzyć urządzenie, które skutecznością nie ma sobie równych wśród podobnych
rozwiązań konkurencji przy zachowaniu podobnych gabarytów.

Urządzenie wyposażone jest w bardzo wydajne wzmacniacze impulsowe - Direct Digital (DDX) - o wysokich mocach i
precyzyjnie zestrojone układy DSP. Konstruktorom udało dzięki temu stworzyć urządzenie, które skutecznością nie ma
sobie równych wśród podobnych rozwiązań konkurencji przy zachowaniu podobnych gabarytów.

Dostępne są trzy modele wyposażone w głośniki niskotonowe o średnicy odpowiednio 8” (200mm), 10” (250mm) i 12”
(300mm) cali. Wszystkie mają głośniki skierowane do przodu i profilowane porty bass reflex wydmuchujące falę dźwiękową
w kierunku podłogi co skutecznie zwiększa rezystancję promieniowania. W efekcie wytwarzany bas jest głęboki, czysty i
energetyczny.

Konstrukcje wyposażone są obwód Bass Booster doskonale sprawdzający się podczas odsłuchu kina domowego, a także
wejście załączające - Trigger 12V.

Dane techniczne:
Moc (subwoofer) 475 W Pasmo przenoszenia (Subwoofer) 32 Hz Auto Mute Po około 10 minutach braku sygnału Filtr
wejściowy 80Hz 2nd Order Low Pass, with LFE Provision Gł. niskotonowy 250mm (10”) Bass boost (+3dB) 35 - 70Hz
Wejścia RCA stereo, 1 x LFE mono Rodzaj Subwoofer aktywny, obudowa wentylowana, promieniowanie w dół Pojemność
34 l Zasilanie nominalnie 220-240V/ 50Hz Wymiary (S x W x G) 410 x 340 x 393 mm Waga 16 kg Standardowy pobór mocy
<0.5W (ErP Approved) Maksymalny pobór mocy 240W
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