
Polk Audio Monitor XT90 Atmos Czarny Kolumny Dolby
Atmos Salon Poznań Wrocław

Cena: 479 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Kolumny dolby atmos Polk Audio Monitor XT90 Atmos
Podnieś swoje kino domowe na nowy poziom. Monitor XT90 pasuje do głośników XT20, MXT60, MXT70 oraz uchwytów
ściennych, aby odbijać dźwięk od sufitu i wzbogacać filmy i gry w formatach Dolby Atmos i DTS:X z dramatycznym
dźwiękiem 3D. Usłysz przelatujące nad głową samoloty, specjalne efekty, poczuj atmosferę i nie tylko, aby uzyskać
prawdziwie immersyjne wrażenia.

Ciesz się pełnym wielowymiarowym doświadczeniem treści Dolby Atmos, DTS:X i DTS Virtual:X. Monitor XT90 został
zaprojektowany tak, aby w pełni wykorzystać wysokie kanały audio tego formatu i odbijać dźwięk od sufitu, aby dodać
prawdziwy trzeci wymiar do sceny dźwiękowej Twojego kina domowego.

Niezależnie od tego, czy są zamontowane na ścianie, półce, czy umieszczone na wybranych głośnikach z serii Monitor XT,
głośniki Monitor MXT90 zapewniają imponującą wydajność 3D, dzięki czemu filmy, muzyka i gry z dźwiękiem w formatach
Dolby Atmos i DTS:X brzmią niesamowicie. Konfiguracja jest łatwa, głośniki zostały zaprojektowane tak, aby idealnie
pasowały do modeli XT20, XT60 i XT70, a także mają wbudowane otwory do montażu na ścianie.

 

 

MXT90 będzie działał jako kanał górny po sparowaniu z dowolnym amplitunerem A/V, który zapewnia minimum 7 kanałów i
obsługuje formaty Dolby Atmos, DTS:X i DTS Virtual:X. Aby zapewnić maksymalną kompatybilność, MXT90 został
zaprojektowany do pracy ze wzmacniaczami 4- i 8-ohm oraz amplitunerami AV. Możesz również używać MXT90 ze
starszymi odbiornikami, które mają procesor DSP i wyjścia dla głośników efektowych.

 

 

Wszystkie modele Monitor XT zostały stworzone, aby cieszyć się czystym dźwiękiem: niklowane zaciski gwarantują
bezpośrednie, bezstratne połączenie; usztywnione obudowy MDF izolują dźwięk głośnika niskotonowego i wysokotonowego
bez dodawania niechcianych rezonansów; a ich zdejmowane, precyzyjnie dopasowane maskownice minimalizują zakłócenia
dźwiękowe.
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Wszystkie zestawy głośnikowe Polk są zbudowane z myślą o trwałości. Polegamy na naszym ekskluzywnym procesie
Dynamic Balance Array, który pozwala nam wskazać i wyeliminować problemy elektro-akustyczne i mechaniczne zanim
staną się one częścią gotowego głośnika. Jesteśmy tak pewni tego procesu, że objęliśmy serię Monitor XT 5-letnią
gwarancją, aby zapewnić wiele lat przyjemności z odsłuchu.

Dane techniczne:
Przetworniki:

1x 4" (10,16 cm) głośnik niskotonowy z bi-laminowanego papieru
Czułość (1 Watt @ 1 metr):

89 dB
Częstotliwość zwrotnicy:

2,700 Hz
Całkowita charakterystyka częstotliwościowa:

94 Hz - 22,000 Hz
Impedancja:

kompatybilne z wyjściami 4- i 8-omowymi
Zalecana moc wzmacniacza na kanał:

30 watów - 100 watów
Wymiary produktu:

190 x 143 x 213 mm
Waga netto:

2,70
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