
Revel L41XC Satelitarne Głośniki Ogrodowe Salon
Poznań Wrocław

Cena: 3 799 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Satelitarne Głośniki Ogrodowe Revel L41XC
L41XC to nieduży dwudrożny głośnik satelitarny z 10-cm membraną nisko-średniotonową i 25-mm tweeterem – obydwa
głośniki mają membrany z kompozytu mikro-ceramicznego MCC™. Transformator 70/100 V z wielopozycyjnym
przełącznikiem i funkcją bypass dla impedancji 4 ohm zapewnia możliwość podłączenia w systemie nagłośnieniowym
dowolnego typu, w tym także bardzo długimi odcinkami przewodów. Aluminiowa obudowa jest wykończona na
ciemnobrązowo i opatrzona standardem wytrzymałości IP67. Na wyposażeniu jest 30-cm trzpień montażowy oraz uchwyt do
postawienia L41XC bezpośrednio na ziemi lub innej powierzchni płaskiej.

Najważniejsze cechy

4-calowy / 100 mm aluminiowy głośnik niskotonowy z membraną z mikrozkładu ceramicznego (MCC)
Głośnik wysokotonowy z membraną membranową 3/4 cala / 19 mm z mikro-ceramicznego kompozytu (MCC)
Stopień ochrony IP67, który potwierdza ochronę przed pyłem oraz silnymi strumieniami wody i falami.
Praca 4 Ω lub 70 V za pośrednictwem zintegrowanego transformatora z wybieranymi odczepami mocy do 60 W.
Przesuwny zespół zacisku umożliwia regulację środka ciężkości

Dane techniczne:
Opis

2-drożne satelitarne głośniki ogrodowe
Wymiary (W x S x G)

285 x 164 x 233 mm
Waga

Głośnik wraz z zestawem montażowym: 4.5 kg
Skuteczność

83 dB (2.83 V, 1 m) w trybie Bypass
Zalecana moc wzmacniacza

60 W RMS
Przetwornik nisko-średniotonowy

Kompozyt aluminiowo-mikro-ceramiczny (MCC) 10 cm
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Przetwornik wysokotonowy
Kopułka 19 mm z kompozytu aluminiowo-mikro-ceramicznego(MCC)
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