
Primare NP5 Prisma MKII Odtwarzacz Strumieniowy
Salon Poznań Wrocław

Cena: 2 499 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Dostep do sieci: Wi-Fi, Ethernet (LAN)

Funkcje sieciowe: Bluetooth, AirPlay, Google Cast, Sterowanie z aplikacji mobilnej, AirPlay 2, DLNA,
Chromecast, Roon Ready

Wejście USB-B DAC: Nie

Główne połączenia -
Wejścia/Wyjścia: , Cyfrowe Koaksjalne 0/1, Cyfrowe Optyczne 0/1, Wejście USB 1

Wysokość (cm): 3, 6

Szerokość (cm): 14, 3

Głębokość (cm): 12, 5

Waga (kg): 5

OPIS PRODUKTU

Odtwarzacz / transport strumieniowy Primare NP5 Prisma

Co nowego?

Dzięki zastosowanym zmianom nowa wersja NP5 Prisma pozwoli na obsługę kodowania MQA. Spodziewamy się, że
niebawem Spotify HiFi oraz Tidal Connect dołączą do szerokiej listy funkcji łączności i sterowania, wśród których są:
AirPlay2, Bluetooth, wbudowany Chromecast, Roon Ready.
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NP5 Prisma MK2

Zaprojektowany tak, aby był wystarczająco mały, aby wślizgnąć się dyskretnie do dowolnego systemu. NP5 Prisma MKII ma
wszystkie funkcje, które można znaleźć w nagradzanych modelach Prisma, zapewniając pełną technologię odtwarzacza
sieciowego praktycznie każdemu komponentowi z wejściem cyfrowym, zarówno stereo, jak i wielokanałowym.

Kluczowe cechy:

Przesyłaj strumieniowo muzykę z usług muzycznych za pomocą wykorzystania Internetu, korzystając z swoich
ulubionych aplikacji i urządzeń, w tym platform o wysokiej rozdzielczości, takich jak Qobuz, Spotify i Tidal
Pełna optymalizacja urządzeń i kontrola dysków twardych podłączonych do sieci za pomocą aplikacji Prisma
Zaawansowane opcje sterowania, w tym konfiguracja wyjścia cyfrowego, sterowanie głosowe i zaawansowane
oprogramowanie do zarządzania multimediami z Roon
Kontrola głośności, wyciszania, trybu gotowości i wyboru wejścia w poprzednich modelach Primare z połączeniem
RS232

Prisma

NP5 Prisma MK2 zawiera funkcjonalność Prisma, rozwiązanie Primare do kontroli całego domu i łączności o wysokiej
jakości. Prisma zapewnia łączność i kontrolę wielu pomieszczeń / wielu stref w celu odtwarzania przechowywanych i
przesyłanych strumieniowo multimediów, przewodowych lub bezprzewodowych, zarządzanych z dowolnego urządzenia
mobilnego za pośrednictwem dedykowanej aplikacji. Oprócz AirPlay 2, Bluetooth, Roon Ready i Spotify Connect, Prisma ma
wbudowany Chromecast, unikalny portal do strumieniowania, który umożliwia bezpośrednie połączenie z setkami aplikacji
do strumieniowania, zapewniając najlepszą możliwą wydajność.

Dane techniczne:
Wyjścia cyfrowe: 

coaxial,
optyczne

Częstotliwość próbkowania (do wyboru stały lub natywny): 
44,1 kHz/16, 48, 88,2, 96, 176,4 lub 192 kHz/24bit 

Wejścia cyfrowe: 
1x USB-A do 192kHZ/24bit; do DSD128 (5,6 MHz) konwertowane na PCM dla wyjścia 

Sieć: 
Podłączenia:

1x Ethernet port LAN
2x wewnętrzne anteny Bluetooth oraz Wi-Fi
LAN: port Ethernet 10/100 Mbit
WLAN: zgodny z IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5GHz; Tryb b, g, n 

Obsługiwane formaty audio:
WAV, LPCM, AIFF, FLAC, ALAC, WMA, OGG: Do 192kHz/24bit
MP3, MP4 (AAC): Do 48kHz/16bit, VBR i CBR 320kbps
DSD: do DSD128 (5,6 MHz): konwertowane na wyjście PCM
MQA

Streaming: 
AirPlay 2,
Bluetooth,
wbudowany Chromecast,
Roon Ready,
Spotify Connect,
DLNA/UPnP

Sterowanie: 
Aplikacja Primare Prisma,
RS232

Zewnętrzny zasilacz: 
5V, 2A, DC

Pobór energii: 
czuwanie: <2,9 Watt
praca: <3,6 Watt

Wymiary (szer. x gł. x wys.):
143 x 120 x 36 mm

Waga: 
0.5 kg
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