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Vincent KHV-200 Czarny Hybrydowy Wzmachniacz
Stuchawkowy Salon Poznan Wroctaw

Cena: 5009 zt
Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata
Dostepne

kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAZNIEJSZE WLASCIWOSCI

OPIS PRODUKTU

Hybrydowy Wzmacniacz Stuchawkowy Vincent KHV-200

KHV-200 — hybrydowy wzmacniacz stuchawkowy
Liczba osdb, ktére w ostatnich latach ciesza sie muzyka stuchajac jej przez stuchawki ciggle rosnie.

Wiele zrédet audio i wzmacniaczy oferuje mozliwo$¢ podtaczenia stuchawek, ale brzmienie takich wyjs¢ pozostawia wiele
do zyczenia. Aby wyciggnaé ze stuchawek maksimum mozliwoéci Vincent opracowat catkowicie nowy wzmacniacz
stuchawkowy — KHV-200. Osobg odpowiedzialng za jego projekt jest konstruktor modeli SV-237MK, SV-737 czy SA-T7 —
inzynier Frank Bldhbaum.

Techniczne parametry stuchawek maja ogromny rozrzut, np. impedancja najlepszych modeli waha sie od 16 do 600 oméw.
Przy tym samym sygnale wyjSciowym mniejsza impedancja stuchawek oznacza wieksze zapotrzebowanie na prad, a
mniejsze na napiecie, natomiast przy wysokiej impedancii, np. 300 lub 600 oméw jest odwrotnie — wzmacniacz musi
dostarczy¢ wysokiego napiecia przy nizszym natezeniu. Wzmacniacze wbudowane w urzadzenia przeno$ne, takie jak
telefony czy tablety majg na swoim wyjsciu stuchawkowym niskie napiecie, dlatego wysokoimpedancyjne stuchawki graja z
takimi urzadzeniami czesto za cicho.

Konstrukcja wzmacniacza KHV-200 umozliwia wtasciwe wysterowanie kazdych dostepnych na rynku stuchawek z najlepsza
mozliwg dla nich jakoscia. Zintegrowany przetacznik poziomu wzmochienia umozliwia odpowiednig regulacje. Oprécz
typowego gniazda stuchawkowego 6,3 mm (,duzy jack”) urzagdzenie wyposazone jest réwniez w czteropinowe gniazdo XLR.
Dzieki temu KHV-200 potrafi obstuzy¢ nawet stuchawki najwyzszej jakosci.

Dane techniczne:

e Pasmo przenoszenia:
o 20 Hz — 20 kHz (+0,1 dB)
« Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD):
o <0,01% (1 kHz; 0,1 W; 32 Q)
Stosunek sygnatu do szumu:
o 95dB
Impedancja wejsciowa:
o 33kQ
Maksymalne napigcie wejsciowe:
o 4V
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» Nominalne wzmocnienie wyj$cia stuchawkowego:nizszy poziom:
o —2,66 dB
e WyZzszy poziom:
o 13,64 dB
» Nominalne wzmocnienie wyj$cia przedwzmacniacza:nizszy poziom:
o —11,06 dB
e WyZzszy poziom:
o 5,13 dB
» Nominalne wzmocnienie wyjscia petli (record):
o 0dB
o Wejscia:
o 2 x stereo RCA
o Wyjscia:
o 1 x stereo RCA (wyjscie przedwzmacniacza),
o 1 x stereo RCA (wyjscie petli),
o 1 x wyjscie stuchawkowe 6,3 mm (,duzy jack”),
o 1 x wyjécie stuchawkowe czteropinowe XLR
o Lampy:
o 2 x E180F/6SCH9P, 1 x ECC82
o Zasilanie:
o 230 V/50 Hz lub 115V / 50/60 Hz wybierane przetacznikiem
o Wymiary (szer. x wys. x gteb.):
o 210 x 85 x 277 mm
o Waga:
o 3,6 kg
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