
Nagaoka MP-200H Wkładka z Headshellem Salon Poznań
Wrocław

Cena: 2 670 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Fioletowy

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Wkładka Gramofonowa MM Nagaoka MP-200H
Wkładka Nagaoka MP-200H oferuje idealną przejrzystość dźwięku, bogactwo detali i wybitnie zróżnicowaną dynamikę

Najważniejsze cechy:

precyzyjnie wykonana igła z polerowanego diamentu
supereliptyczny szlif (0.4 x 0.7mm)
mocny magnes z samaru i kobaltu
utwardzany, lekki wspornik z boru wykonany z myślą o ultradokładnej reprodukcji dźwięku
plastikowa obudowa wzmacniana włóknami karbonowymi
ekranowana magnetycznie
 

Dane techniczne:
Typ wkładki: 

MM/MI
Mocowanie: 

1/2 cala
Szlif: 

Supereliptyczny
Wymienna igła: 

TAK
Headshell: 

TAK
Zalecana siła nacisku: 

1.5 - 2g
Pasmo przenoszenia: 

20 - 20.000Hz
Separacja kanałów: 
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25dB
Balans kanałów: 

1.5dB
Napięcie wyjściowe MM: 

4mV
Rezystancja: 

47.000 Ohm
INNE: 

wspornik wykonany z utwardzanego boru
Waga: 

6.5g
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