
Acoustic Energy AE309 Czarne Kolumny Podłogowe
Salon Poznań Wrocław

Cena: 3 045 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Dostępne
kolory: Czarny połysk, Biały połysk, Orzech

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Kolumny Podłogowe Acoustic Energy AE309
Acoustic Energy AE309 wyposażono w dwa głośniki średniotonowe najnowszej generacji o średnicy 130mm. Ceramiczny
stożek aluminiowy typu sandwich posiada płaski profil, potężną siłę oraz niezwykle duże wychylenie membrany, dzięki
czemu przetworniki posiadają lepszą dyspersję oraz większą moc i bas.

Przetwornik wysokotonowy 25mm cechuje się niskim poziomem rezonansu oraz wysoką mocą.

Konstrukcję kolumn zaczerpnięto z wielokrotnie nagradzanej serii Reference Series, która pozwala na redukcję zabarwienia
oraz umożliwia na swobodniejszą pracę przetworników.

Technologia Wide Dispersion Technology

Technologia Wide Dispersion Technology kształtuje akustyczną moc głośnika wysokotonowego, aby idealnie dopasować go
do przetwornika niskotonowego, umożliwia to poszerzenie optymalnego punktu odsłuchu oraz poprawienie właściwości
dyspersji.

Zwiększona wydajność portu Bass-Reflex

Specjalna konstrukcja kolumn podłogowych z portem szczelinowym Bass-Reflex umieszczonym z tyłu obudowy pozwala na
zwiększenie wydajności basu, przy jednoczesnej redukcji turbulencji powietrza, co jednoznacznie wpływa na krystalicznie
czyste, pozbawione zniekształceń brzmienie.

Smukła, elegancka konstrukcja

Obudowę kolumn podłogowych Acoustic Energy AE309 wykonano z 18mm płyty MDF. Smukła forma kolumn w połączeniu z
potężnym dźwiękiem sprawia, że Acoustic Energy AE309 spodoba się każdej osobie.

Dane techniczne:
Producent  

Acoustic Energy  
Model  
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AE309  
Typ  

podłogowa  
Pasmo Przenoszenia  

38 - 30.000 Hz  
Impedancja  

6 Ohm  
Moc  

175 W  
Skuteczność  

84 dB  
Typ Przetwornika  

dynamiczne  
Waga  

22 kg/szt.  
Wymiary  

900 x 175 x 280 mm  
Konstrukcja  

2.5-drożna
Bass Reflex  

Głośnik Niskotonowy   2x 130mm  
Gwarancja  

2 lata  
Jednostka Sprzedaży  

1 sztuka (sprzedawane w parach)
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