
Leema Antila IIS Eco Srebrny Odtwarzacz CD Salon
Poznań Wrocław

Cena: 22 490 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Srebrny, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Odtwarzacz CD Leema Antila IIS Eco
Odtwarzacz CD Antila IIS Eco wprowadza wiele unikalnych technicznych i ergonomicznych innowacji, łączących
najnowocześniejszą wydajność z zaskakującą łatwością użytkowania.

Najnowszy „Quattro Infinity Multi-DAC” firmy Leema wykorzystuje wiele wielobitowych konwerterów danych delta-sigma 24
bity / 192 kHz, specjalnie dobranych pod kątem jakości dźwięku. Są one napędzane w pełni zrównoważonym strumieniem
danych cyfrowych. Rezultatem jest znacznie obniżony poziom szumów, zniekształceń i przesłuchów, dzięki czemu uzyskuje
się zapierające dech w piersiach osiągi muzyczne i dotykowy obraz panoramiczny.

Mechanizm napędowy z niestandardowym serwomechanizmem wyposażony jest w wysokiej jakości metalową tacę i własne
oprogramowanie sterujące firmy Leema. Osiągnięto najnowocześniejsze poziomy jittera, około 40 pS przy 1 kHz, co
znacznie poprawia rozdzielczość niskiego poziomu. Antila IIS Eco zapewnia jeszcze wyższy poziom wydajności, aby
utrzymać swoją pozycję w czołówce wysokiej jakości odtwarzania płyt CD.

Dane techniczne:
Zniekształcenie -

20 Hz: 0,005%
1 kHz: 0,0008%
20 kHz: 0,0008%

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,3 dB)
Zniekształcenia IM 19+20KHz: 0,0005%
Liniowość @ -100dB: +/-0,5dB
Przesłuch przy 10KHz: -100dB
Przesłuch przy 1KHz: -118dB
Stosunek sygnału do szumu (ważony A): 107dB
Poziom wyjściowy: 2.3VRMS dla 0dBFS
Jitter 1 KHz: 40 pS
Całkowity jitter skorelowany: 350 pS
System LIPS®: Master lub Slave
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Wymiary: 440*320*110mm
Karton: 590*450*210mm
Masa: 12 kg
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