
LAB12 Melto1 Lampowy Przedwzmacniacz Gramofonowy
Salon Poznań Wrocław

Cena: Zapytaj o cenę

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Lampowy Przedwzmacniacz Gramofonowy LAB12 Melto1
Melto1 jest zbudowany do pracy z dowolnym wkładem i oferuje różne opcje ustawień, aby dostroić ulubioną muzykę do
własnego gustu dźwiękowego. Impedancja wejściowa od 32 do 100000 omów i pojemność do 300 pF, podwójne triody 4x
NOS - wyselekcjonowane i ściśle dopasowane - zawierają stopnie MM i RIAA EQ po przełączanym, niskoszumowym
stopniu podwyższania. Idealnie zrównoważona topologia PCB, Fine symetria® i oddzielne ścieżki uziemiające dla czułych
ścieżek sygnałowych i wysokoprądowych, podczas gdy nasza topologia SRSG® zapewnia wyjątkowy stosunek sygnału do
szumu i separację kanałów.

Znakomita wydajność za więcej niż uczciwą cenę.

Ważne cechy:

Typ wkładu MM/MC
Pełna konstrukcja tuby
W pełni regulowane ustawienia: typ wkładu, impedancja, pojemność
Transformator toroidalny mocy
Brak projektu opinii
Wdrożenie SRSG®
Implementacja drobnej symetrii®
5mm aluminiowy panel czołowy
Pięć lat gwarancji

Dane techniczne:
Zasilanie: 230VAC 50Hz (115VAC 60Hz)
Pobór mocy: maks. 80 VA
Zysk MM: 41dB
Zysk MC: 66 dB
Impedancja wejściowa: regulowana (32 ohm – 100 kohm)
Pojemność wejściowa: regulowana (0-300pF)
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Krzywa deemfazy: RIAA
Uzupełnienie lamp: podwójna trioda 2x 6N1P-EV, podwójna trioda 2x 6n2p-EV
Wejście: liniowe stereo (złącza RCA)
Wyjście: liniowe stereo (złącza RCA)
Dostępne kolory: matowy czarny
Wymiary (SxWxG): 43x11x29 cm
Waga: 6,5 kg
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