
Pro-Ject Xtension 10 EVO Palisander Gramofon Salon
Poznań Wrocław

Cena: 19 700 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory:

Czarny połysk, Biały połysk, Eukaliptus, Mahoń, Oliwkowy, Palisander, Orzech połysk, Orzech, Czerwony
połysk

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Tryb sterowania: Manualny

Prędkości obrotowe (rpm): , 33, 45,
78

Typ napędu: Paskowy

OPIS PRODUKTU

Gramofon Pro-Ject Xtension 10 EVO
Xtension 10 Evolution jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy poszukują wyjątkowej jakości standardowego
modeluXtension w bardziej kompaktowych rozmiarach. Konstrukcja zawiera pond 20-letnie doświadczenie w projektowaniu
gramofonów.Baza gramofonu jest wykonana z MDF i dociążona jest metalowym balastem. Całość stoi na magnetycznych
nóżkach, coidealnie wpływa na eliminację zakłóceń mechanicznych podłoża. Cały gramofon ma masę 22kg, z czego prawie
6 kg matalerz. Ten dodatkowo posiada wewnętrzne tłumienie wykonane z Sorbothanu. Talerz pokryty jest warstwą winylu
(sprasowanepłyty winylowe) i posiada masywny docisk. Całość umieszczono na odwróconym łożysku z kulką ceramiczną,
są tutaj obecnerównież pierścienie ferrytowe, które przeciwdziałając sobie, tworzą efekt poduszki magnetycznej. Xtension
wyposażonyjest w 10calowe ramię z serii Evolution, które od bazy odizolowane jest warstwą Sorbothanu. W zestawie
dołączonesą cztery przeciwwagi, zatem można ramię uzbroić we wkładki o masie od 4 do 14g. Gramofon posiada pokrywę z
regulowanymizawiasami.

Ważne cechy:

Ciężki - 22kg gramofon z napędem paskowym
Dociążona baza gramofonu
Precyzyjne zbalansowany talerz gramofonu
Odwrócone łożysko z kulką ceramiczną oraz poduszką magnetyczną
Ciężki docisk płyty
Ekstremalnie niski rezonans naturalny
Perfekcyjne odsprzężenie za pomocą nóżek magnetycznych
Elektroniczna regulacja obrotów 33/45/78
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Ramię z włókien węglowych 10cc Evolution
Odwrócone łożyska ramienia (ABEC 7)
Jakość w kompaktowych rozmiarach
Xtension 10 Evolution jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy poszukują wyjątkowej jakości
standardowegomodelu Xtension w bardziej kompaktowych rozmiarach.

Dane techniczne:
Prędkość    

33, 45, 78 (elektroniczna zmiana prędkości)
Zasada    

Napęd pasowy
Talerz    

10,3 kg/300 mm aluminium (tłumione TPE)
Łożysko główne    

Odwrócona stal nierdzewna z ceramiczną kulką z antymagnetyczną podporą
Wow i trzepot    

± 0,01% (maks.)
Wariancja prędkości    

± 0,09% (maks.)
Sygnał do szumu    

73 dB
Ramię gramofonowe    

10” cm3 EVO, karbon
Efektywna długość ramienia    

254 mm
Efektywna masa ramienia    

8,5 g
Zwis    

16,0 mm
Zakres siły śledzenia    

10 - 30 mN
Zakres wagi wkładu    

4 - 14 g (w zestawie 4 różne przeciwwagi)
Dołączone akcesorium    

Zasilacz, osłona przeciwpyłowa
Pobór energii    

2 waty
Wymiary    

480 x 235 x 400 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga    

26 kg netto
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