
Piega ACE 50 Czarna Kolumna Podłogowa Salon Poznań
Wrocław

Cena: 5 499 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Szary, Czarny, Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Kolumna Podłogowa Piega ACE 50
Nie daj się zwieść jego smukłemu wyglądowi, Ace 50 brzmi zaskakująco potężnie. Zoptymalizowana obudowa głośnika
niskotonowego emituje ogromną moc akustyczną, aby tony basowe były pełne i wyraźne. Ten idealny głośnik do średnich
pomieszczeń nie pozostawia nic do życzenia podczas codziennego słuchania muzyki.

Genialny Głośnik Wysokotonowy Wstęgowy

Dobrze sprawdzony głośnik wstęgowy AMT-1 zapewnia fantastycznie przestrzenne i urzekające wrażenia dźwiękowe.

Zoptymalizowane Przetworniki Nisko i Średniotonowe

Zoptymalizowana obudowa głośnika niskotonowego emituje prawie dwukrotnie większą moc akustyczną niż jej poprzednie
modele, dzięki czemu basy brzmią jeszcze pełniej i wyraźniej.

Współczesny Projekt

Jego charakterystyczny owalny kształt i estetyczny wygląd zaprojektował szwajcarski projektant Stephan Hürlemann.

Elegancki Stojak Podłogowy

Okrągły stojak podłogowy zapewnia temu stojącemu modelowi stabilność i podkreśla jego smukłą sylwetkę.

Dane techniczne:
ZALECANE WYJŚCIE WZMACNIACZA

20 - 150 watów
WRAŻLIWOŚĆ

90 dB/W/m²
IMPEDANCJA
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4 omy
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI

45 Hz - 40 kHz
WYMIARY

wys. 104 cm, szer. 14 cm, gł. 16 cm
STOJAK PODŁOGOWY WYMIAR

∅25 cm
WAGA

12 kg
ZASADA PROJEKTOWANIA

Głośnik podłogowy w systemie 3-drożnym
GŁOŚNIKI:

2x 120 mm MDS-B, 1x 120 mm MDS, 1x AMT 1
ZŁĄCZA:

Multi-Connectors
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