
AVM Ovation Moduł wejścia MC RCA Moduł Rozszerzenia
Do PH 8.3 Salon Poznań Wrocław

Cena: 5 190 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Moduł Rozszerzenia Do PH 8.3 AVM Ovation Moduł wejścia MC RCA

PH 8.3 w skrócie

– Lampowy przedwzmacniacz gramofonowy z maksymalnie 4 wejściami (jako opcjonalne moduły wtykowe)
– Dostępne moduły wtykowe: MC XLR (zbalansowane), MC RCA, MM RCA
– Wszystkimi ustawieniami można sterować zdalnie (wzmocnienie, krzywa korekcji, faza, obciążenie itp.)
– Pięć oddzielnych zasilaczy: Główne zasilacze napięć + i – (oddzielone), zasilacz procesora, zasilacz z generacją
wysokiego napięcia dla sceny lampowej, wysokowydajny zasilacz do stosowania z gramofonami AVM Seria
ROTATION
– W pełni sprzężone DC (w zależności od wybranych ustawień)
– Analogowa i czysto pasywna korekcja przychodzących sygnałów gramofonowych
– Rozbudowane funkcje menu (regulowana czułość wejściowa, moc szczytowa itp.)
– Pobór mocy w trybie czuwania <0,5 W
– Wskaźnik fazy sieci (dioda wyłączona = faza sieci OK)
– Duży, podświetlany na niebiesko wyświetlacz graficzny
– Warianty obudowy: aluminium srebrne lub czarne, chromowany przód opcjonalnie
– Opakowanie: Solidna walizka transportowa AVM OVATION

Maksymalny komfort i porównywalność: Dzięki przedwzmacniaczowi gramofonowemu PH 8.3 można dokonać wszystkich
powszechnych regulacji systemu przetworników (MM/MC) i wiele więcej! Osobiste ustawienia niestandardowe, takie jak
wzmocnienie, obciążenie, mono/stereo, krzywa korekcji i filtr poddźwiękowy, można wygodnie ustawić i zapisać za pomocą
pilota. Ułatwia to porównywanie różnych ramion gramofonowych i systemów przetworników, nawet bez opuszczania idealnej
pozycji odsłuchowej.
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