
AVM AVM30 PA 30.3 Czarny Przedwzmacniacz z
Bluetooth Salon Poznań Wrocław

Cena: 10 690 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Przedwzmacniacz z Bluetooth AVM AVM30 PA 30.3
Podobnie jak wszystkie komponenty z serii AVM 30.3, PA 30.3 również nawiązuje do legendarnego poprzednika, AVM V2.
Ten przedwzmacniacz z początku lat 90. był wzorcem dla swojego współczesnego potomka. Dalsze zapożyczenia z
obecnego PA 30.3 pochodzą również z większych siostrzanych modeli przedwzmacniaczy z serii AVM EVOLUTION.
Zaimportowano stąd podstawowe funkcje, takie jak wysokiej jakości część gramofonowa. Współczesne funkcje, takie jak
wejścia cyfrowe i Bluetooth 4.2 o wysokiej rozdzielczości, uzupełniają szeroką gamę wyposażenia PA 30.3. Nowoczesna
struktura przetwornika DA większych przedwzmacniaczy AVM została również zastosowana w projekcie obwodu. Te
innowacje są możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych dostępnych obecnie komponentów elektronicznych.

Wszystkie funkcje PA 30.3 można obsługiwać łatwo i intuicyjnie – jednocześnie dostępne są szerokie opcje ustawień
(czułość wejściowa, regulacja tonów, pętle kina domowego itp.). Doskonale obrobiona obudowa wykonana z malowanej
blachy stalowej zapewnia stabilną podstawę do bezpiecznego przenoszenia wrażliwej elektroniki wzmacniacza i chroni
wrażliwy przedwzmacniacz gramofonowy przed niepożądanymi zakłóceniami mikrofonowymi. Konstrukcja frontu ze
szczotkowanego aluminium zapożycza się z obecnych urządzeń z serii EVOLUTION, a także z poprzednika V2.
Standardowe wersje obudowy są srebrne i czarne. Masywny i elegancki pilot zdalnego sterowania RC 3 z aluminium jest
zawarty w zakresie dostawy.

Seria AVM 30.3 jest kontynuacją jubileuszowej serii AVM 30, która została wprowadzona na rynek późnym latem 2016 roku,
a następnie była ściśle ograniczona. Podobnie jak wszystkie audiofilskie arcydzieła AVM, PA 30.3 został całkowicie
opracowany w centrum badawczo-rozwojowym AVM w Malsch w celu przeniesienia najnowszych projektów obwodów
nagradzanych komponentów z serii EVOLUTION do serii AVM 30.3. Powtarzane, intensywne kontrole jakości na wszystkich
etapach produkcji i kilkudniowy okres docierania dla każdego urządzenia zapewniają obietnicę AVM maksymalnej
niezawodności w dłuższej perspektywie.

Przedwzmacniacz PA 30.3 w skrócie

1 wejście XLR, 5 wejść liniowych (RCA)
Wyjścia XLR i RCA klasy A o niskiej impedancji
Wejście gramofonowe MM i MC, dołączone przejściówki
Wejścia cyfrowe: optyczne i koncentryczne SPDIF, USB bez sterownika
Bluetooth 4.2
Kontrola tonów (można obejść)
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Rozbudowane funkcje menu (czułość wejściowa, pętla kina domowego i wiele więcej)
W zestawie pilot zdalnego sterowania RC 3
Przyjazna dla środowiska moc w trybie czuwania < 1 W
Dostępne wykończenia: srebrny lub czarny
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