
Emotiva BasX TA1 Stereofoniczny Wzmacniacz
Zintegrowany z DAC Salon Poznań Wrocław

Cena: 3 400 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Stereofoniczny Wzmacniacz Zintegrowany z DAC Emotiva BasX TA1
BasX TA1 pozwala doświadczyć elastyczności i doskonałej jakości dźwięku, którą można osiągnąć dzięki oddzielnym
audiofilskim komponentom w zaskakująco przystępnej cenie. TA1 łączy w jednej obudowie wysokowydajny
przedwzmacniacz stereo i wysokiej jakości wzmacniacz stereo.

Sekcja przedwzmacniacza TA1 zawiera stereofoniczny tuner FM, wejścia dla analogowych źródeł liniowych, wbudowany
przetwornik cyfrowo-analogowy z dużą ilością wejść cyfrowych dla wszystkich cyfrowych źródeł dźwięku, w tym
asynchroniczne wejście USB o wysokiej rozdzielczości i wbudowany Odbiornik Bluetooth obsługujący AptX HD i wysokiej
jakości przedwzmacniacz gramofonowy, który obsługuje zarówno wkładki z ruchomym magnesem, jak i z ruchomą cewką.
Sekcja wzmacniacza zawiera obwody wyjściowe klasy A/B o prawdziwie audiofilskiej jakości, które zapewniają
wystarczającą moc do napędzania większości głośników do satysfakcjonującego poziomu odsłuchu.

TA1 można obsługiwać za pomocą prostych elementów sterujących na panelu przednim lub za pomocą dołączonego pilota
na podczerwień. Intuicyjny system menu sprawia, że TA1 jest prosty w konfiguracji i obsłudze, a duży, jasnoniebieski
wyświetlacz VFD na przednim panelu jest czytelny i przez cały czas pokazuje dokładnie, co się dzieje. Możesz połączyć TA1
z dobrą parą głośników, aby uzyskać świetnie brzmiący system stereo, lub użyć wbudowanej aktywnej zwrotnicy, aby dodać
oddzielny aktywny subwoofer, aby stworzyć audiofilski system 2.1-kanałowy.

Nowy BasX TA1 opiera się na spuściźnie naszego przełomowego modelu TA-100, aby zapewnić kolejny krok w ewolucji
niedrogich komponentów audiofilskich. TA1 posiada zmodernizowaną elektronikę, usprawniony system menu, który
umożliwia dostrajanie i programowanie stacji FM bezpośrednio z pilota, oraz bardziej elegancki i nowoczesny wygląd. Jeśli
czekałeś, aby doświadczyć elastyczności i wydajności oddzielnych komponentów, nadszedł czas.

Najpierw jakość dźwięku

Wysoce zoptymalizowany układ obwodów zapewnia najlepszą możliwą jakość dźwięku, z niskimi zniekształceniami,
szerokim pasmem i praktycznie bezgłośnym poziomem szumów.
Wejścia analogowe w BasX TA1 podążają czystą analogową ścieżką sygnału i nigdy nie są konwertowane na domenę
cyfrową. Całe przełączanie, regulacja głośności i kontrola tonu w TA1 są realizowane w domenie analogowej.
Precyzyjną konwersję cyfrową na wszystkich wejściach cyfrowych zapewnia legendarny przetwornik cyfrowo-
analogowy Analog Devices AD1955 24/192k.
Wbudowany tuner FM o wysokiej czułości oferuje 15 zaprogramowanych stacji i tryb Mono, aby pomóc słuchać nawet
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słabych stacji.

Elastyczne opcje wejścia i wyjścia

Pełen zestaw wejść analogowych, w tym dwa wejścia liniowe oraz wysokiej jakości wejście gramofonowe obsługujące
zarówno wkładki z ruchomą cewką, jak i z ruchomym magnesem.
Pełny zestaw wejść cyfrowych, w tym jedno wejście USB, jedno wejście koncentryczne S/PDIF i jedno wejście
optyczne S/PDIF (Toslink), wszystkie obsługują częstotliwości próbkowania i głębię bitową do 24/192. Wbudowany
odbiornik Bluetooth o wysokiej wydajności obsługuje Bluetooth 5 oraz AptX i AAC.
Niezależny, wysokoprądowy, bezpośrednio sprzężony wzmacniacz słuchawkowy zapewnia wysokiej jakości sygnał,
który napędza Twoje ulubione słuchawki do osobistego słuchania.
Aby uzyskać wysokiej jakości system dwukanałowy, wystarczy podłączyć główne pełnozakresowe wyjścia stereo w
TA1 do oddzielnego wysokiej jakości stereofonicznego wzmacniacza mocy i dobrej pary głośników lub do wejść w
parze zasilanych monitorów.
Do użytku w wysokowydajnym systemie 2.1-kanałowym, TA1 zawiera oddzielne wyjścia dla głównych głośników i
zasilanego subwoofera, ze stałą częstotliwością zwrotnicy 90 Hz oraz aktywnymi filtrami górno- i dolnoprzepustowymi
Linkwitz-Riley 12 dB/oktawę .

Potężny, audiofilski wzmacniacz klasy A/B

Potężny wzmacniacz klasy A/B i zasilacz oparty na transformatorach toroidalnych w TA1 zapewnią doskonałą jakość
dźwięku z prawie każdej pary głośników stereo.
Aktywna zwrotnica zarządzania basem w TA1 może być skonfigurowana do pracy z wyjściami liniowymi i
wewnętrznymi wzmacniaczami lub może zostać całkowicie ominięta, jeśli jej nie potrzebujesz.

Sterowanie, które jest zarówno wygodne, jak i znajome

Duży, czytelny niebieski wyświetlacz VFD zapewnia wszystkie potrzebne informacje na temat konfiguracji BasX TA1 i
można go całkowicie przyciemnić, aby zapewnić intymne odsłuchy. Elastyczny system menu zapewnia łatwy dostęp do
wszystkich ważnych funkcji i sprawia, że nawigacja w menu jest dziecinnie prosta.
Panel przedni TA1 posiada znane pokrętło regulacji głośności, ale teraz z precyzyjnie wykonanym radełkowaniem i
miękką niebieską poświatą z aktywnego światła w kształcie półksiężyca lub możesz kontrolować poziom wyjściowy z
ulubionego krzesła za pomocą wygodnego pilota. Unikalna kontrola balansu w TA1 jednocześnie dostosowuje
poziomy obu kanałów, dzięki czemu ogólny poziom dźwięku w pomieszczeniu pozostaje stały, gdy dokonujesz
delikatnych regulacji.
Inteligentna regulacja głośności w TA1 zapamiętuje poziomy ustawione na wyjściu słuchawkowym i na wyjściach
głównych niezależnie, zapewniając, że nie dostaniesz żadnych niespodzianek podczas podłączania i odłączania
słuchawek.
Elementy sterujące Bass i Treble zapewniają znajomy sposób dostosowania systemu do brzmienia dokładnie tak, jak
lubisz.
Tuner FM w TA1 umożliwia ręczne dostrajanie stacji FM lub łatwe przypisywanie ulubionych stacji do dowolnego z
wygodnych ustawień kanałów.
Wszystkimi funkcjami TA1 można sterować za pomocą elementów sterujących na przednim panelu lub za pomocą
dołączonego w pełni funkcjonalnego pilota na podczerwień.

Świetny dźwięk: teraz i na nadchodzące lata

BasX TA1 ma ciężką stalową obudowę 2RU i solidny, frezowany aluminiowy panel przedni, co zapewnia solidny
wygląd.
Najwyższej jakości konstrukcja, w tym dwustronne płytki drukowane FR4 z platerowanymi otworami przelotowymi i
konstrukcja SMD w krytycznych miejscach, zapewnia, że TA1 zapewni długą żywotność bezawaryjnej pracy.
Nasza pełna trzyletnia gwarancja zapewnia, że będziesz mógł cieszyć się swoim TA1 przez wiele lat.
 

Dane techniczne
Kategoria:    

Wzmacniacz zintegrowany
Liczba kanałów:    

2
Wejścia:    

Liniowe - 2 pary stereo RCA, Gramofonowe MC/MM - 1 para stereo RCA, Antenowe dla tunera FM, Cyfrowe
SPDIF RCA 24/192, Cyfrowe SPDIF optyczne 24/192, Cyfrowe USB 24/192, Bezprzewodowe Bluetooth 5 [AptX
HD, AAC]

Wyjścia:    
Terminale głośnikowe, pozłacane, Słuchawkowe stereo na panelu frontowym, Analogowe niezbalansowane - 1
para stereo RCA, Analogowe niezbalansowane - 1 mono RCA dla subwoofera, z filtrem dolnoprzepustowym L-R
12dB/oktawę 90Hz, Analogowe niezbalansowane - 1 para stereo RCA z filtrem górnoprzepustowym L-R
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12dB/oktawę 90Hz
Moc na kanał [2 kanały aktywne]:    

60W/8Ohm, 100W/4Ohm
Pasmo przenoszenia:    

20Hz – 20kHz +/-0.15dB
Sygnał/szum:    

> 116dB
THD + N:    

< 0,02%
Trigger:    

Wyjście 12VDC
Rozmiary [S/G/W]:    

43,2 x 31,8 x 6,7 cm
Ciężar bez opakowania:    

6,8 kg
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