
Accuphase PS-1250 Kondycjoner sieciowy Salon Poznań
Wrocław

Cena: 61 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Złoty

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Kondycjoner sieciowy Accuphase PS-1250
Zasilacz dostarcza energię, której sprzęt audio używa do odtwarzania muzyki. Komponenty Clean Power Supply firmy
Accuphase zapewniają źródło zasilania o minimalnym poziomie szumów i zniekształceń, wykorzystując przełomową
technologię kształtowania kształtu fali, która porównuje kształt fali zasilacza z kształtem fali odniesienia, a następnie
uzupełnia niedobory i usuwa nadmiar zniekształceń. Wyniki kształtowania kształtu fali można następnie zaobserwować na
nowym wyświetlaczu kształtu fali. PS-1250 zapewnia imponującą poprawę jakości dźwięku, co czyni go niezbędnym
uzupełnieniem dobrego sprzętu audio.

Dane techniczne:
Znamionowa moc wyjściowa:

1200 VA (ciągła)
Znamionowe napięcie wyjściowe:

230V AC
Znamionowy prąd wyjściowy:

5,2A
Chwilowa szczytowa pojemność prądowa:

80A
THD kształtu fali wyjściowej:

0,08% lub mniej
Zużycie energii bez obciążenia:

50 W
Maksymalne wymiary:

szerokość 465 mm, wysokość 243 mm, głębokość 500 mm
Masa:

41,7 kg netto, 51 kg w kartonie wysyłkowym
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