
Acoustic Revive QR-8 Rezonator Kwarcowy Salon
Poznań Wrocław

Cena: 690 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Rezonator Kwarcowy Acoustic Revive QR-8

Rezonator kwarcowy QR-8 nie jest ani magiczny, ani okultystyczny.

Powodem, dla którego jakość dźwięku jest radykalnie poprawiona dzięki zamocowaniu QR-8, jest to, że po przymocowaniu
QR-8 do obiektu, który powoduje rezonans, częstotliwość rezonansu obiektu zmienia się, a sam rezonans ustaje. Wszystkie
wtyczki, złącza, części, przełączniki sprzętu, obudowy urządzeń, drzwi pokojowe, okna, ściany, podłogi, sufity itp. Rezonują
z własnymi częstotliwościami rezonansowymi, więc dołączając QR-8, częstotliwość Można zmienić, a rezonans można
zatrzymać.

Oczywiście, jeśli przymocujesz QR-8 do części, która nie rezonuje, może wystąpić nadmierne dumpowanie lub odwrotnie,
może wystąpić rezonans, więc musisz zachować ostrożność podczas korzystania z QR-8.

Starannie dobrane materiały na uszczelki samoprzylepne

Bez względu na to, jak dobry jest materiał chipa strojenia, jakość dźwięku ulegnie znacznemu pogorszeniu w zależności od
materiału uszczelki samoprzylepnej, aw zależności od materiału, nie tylko dobro materiału zostanie zniszczone, ale również
uszczelka samoprzylepna nie będzie w stanie nawet zatrzymać rezonansu. Jest. W niektórych przypadkach gruba gumowa
uszczelka klejąca jest używana w celu ukrycia szorstkości materiału, ale to nie zatrzymuje rezonansu materiału, a jedynie
tłumi rezonans materiału gumowego, a tłumienie rezonansu przez materiał gumowy nie. Pod względem jakości dźwięku
wywołuje niezwykłe poczucie dynamizmu i intonacji. QR-8 wykorzystuje niezwykle cienką japońską uszczelkę
samoprzylepną na bazie papieru, która nie wpływa na pogorszenie jakości dźwięku ani zapobieganie rezonansom, dzięki
czemu można zademonstrować efekt naturalnego kwarcu dymnego. Ponadto dołączona jest naklejka samoprzylepna do
ponownego mocowania, dzięki czemu można dokładnie sprawdzić miejsce mocowania.

Jako materiał zastosowano naturalny kwarc dymny (kryształ dymu)

Do tej pory różne materiały, takie jak aluminium, aluminium poddane specjalnej obróbce, ceramika i specjalny metal, były
wypróbowywane do strojenia chipów, ale każdy ma swój własny, unikalny dźwięk rezonansowy. Jest wiele rzeczy, które
tylko dodają rezonansowego dźwięku, a nawet jeśli rezonans jest zatrzymany, dodawany jest unikalny ton, a im częściej go
używasz, tym częściej go używasz, nie tylko unikalny ton jest farbowany, ale także maleje poczucie dynamizmu i intonacji.
był. QR-8 wykorzystuje naturalny kwarc dymny jako jedyny materiał, który nie ma wyjątkowego rezonansu lub tonu i zmienia

SALON AUDIO-VIDEO | ul. Krzyżowa 8, Poznań | INFOLINIA +48 61 649 60 58



jakość dźwięku na organiczny, żywy i pełen intonacji. Jeśli nie pomylisz się w punkcie rezonansu, im więcej go wkleisz, tym
bardziej jakość dźwięku systemu audio może zostać znacznie zmieniona na organiczną i żywą jakość dźwięku.

Dane techniczne:
Wymiary korpusu:

Średnica φ10mm x grubość 3mm
Masa:

0,6g
Komplet 8 szt.
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