
Furutech Digital Flux NCF XLR Przewód Interkonekt 1,2m
Salon Poznań Wrocław

Cena: 6 165 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Długość
(m): 1, 2

OPIS PRODUKTU

Przewód Interkonekt Furutech Digital Flux NCF XLR
Najwyższej jakości przewód do połączeń cyfrowych. Przewodniki typu solid-core o srednicy 1,28mm wykonane z miedzi
OCC poddane procesowi Alpha. Podwójne ekranowanie pozwala na całkowita eliminację zakłóceń RFI/EMI. Izolacja
wykonana z trzech różnych odmian polietylenu, na przemian o różnej gęstości pozwoliło na zwiększenie równowagi tonalnej
i rozszerzenie zakresu przenoszonych częstotliwości. Starannie zaprojektowany zacisk na kablu pozwolił zredukować
zniekształcenia mechaniczne i elektryczne. 

Zakończony wtykami CF-601 MR NCF/CF-602 FR NCF

Średnica przewodu: 12,8mm

Długość: 1,2m

Dane techniczne:
Producent

Furutech
Model

Digital Flux NCF XLR
Materiał przewodnika

Miedź Alpha OCC
Średnica przewodu

12,8mm
Długość

1,2m
Gwarancja

2 lata
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