
Q Acoustics QI9290 Osłona Pożarowa Salon Poznań
Wrocław

Cena: 799 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Osłona Pożarowa Q Acoustics QI9290
Osłona pożarowa QI9290 została zaprojektowana z myślą o głośnikach sufitowych i ściennych, zapobiega
rozprzestrzenianiu się pożaru oraz zapewnia utrzymanie ognia przez czas od 30 do 60 minut. Podczas użycia głośnika,
zmniejszają tylką transmisję dźwięku o ok 10 dB

Dane techniczne:
grubość:

0,40 mm
ciężar:

430 g / m2
jednostka odkształcenia:

1360 tex
forma/wygląd fizyczny:

stały, materiał
rozpuszczalność w wodzie:

nierozpuszczalny
zapach:

brak
temperatura zapłonu:

pomiędzy 315C-370C
temperatura rozkładu:

Powyżej 180 C
energia cieplna:

28 000 KJ / kg
produkt stabilny w temperaturach

od -40 C do + 12 C
punkt samozapłonu:

pomiędzy 370 C-427 C
dla:
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QI 80LCR
ilość minimalna:

1 szt.
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