
SVS Prime Wireless Pro Powered Speaker System Czarny
Zestaw Aktywnych Kolumn Podstawkowych Salon
Poznań Wrocław

Cena: 4 699 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny połysk, Biały połysk

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Zestaw Aktywnych Kolumn Podstawkowych SVS Prime Wireless Pro
Powered Speaker System

Zestaw Prime Wireless Powered Speaker System został wyróżniony prestiżową nagrodą
dziennikarzy z branży audio/video EISA 2022-2023  

Zapierający dech w piersiach bezprzewodowy dźwięk z aktywnej pary głośników stereofonicznych. SVS Prime Wireless Pro
zapewnia wciągający dźwięk o referencyjnej jakości dzięki szerokiej gamie możliwości połączeń z przyjaznym dla
użytkownika interfejsem sterowania.

Przesyłaj strumieniowo dźwięk w wysokiej rozdzielczości bezprzewodowo przez Wi-Fi, Apple Airplay 2 na iPhone'y i iOS
oraz Chromecast na telefony z Androidem i inne urządzenia. Łączy się bezpośrednio z telewizorem przez HDMI i oferuje
wiele opcji łączności i sterowania. 200-watowy (50 watów x 4) wzmacniacz i precyzyjnie dostrojona elektroniczna zwrotnica
zapewniają potężną dynamikę, głęboki bas i oszałamiającą klarowność.

Prawdziwy 2-kanałowy dźwięk zapewniający przekonujący i wciągający dźwięk stereo

Zestaw dwóch głośników (w tym jeden aktywny) zapewnia prawdziwy dźwięk stereo z mocną dynamiką, masywną sceną
dźwiękową i precyzyjnym obrazowaniem. Dźwięk o wysokiej rozdzielczości przez Wi-Fi umożliwia bezstratne przesyłanie
strumieniowe dla najbardziej wymagających audiofilów.

Wzmacniacz o mocy 200 W (50 W x 4) zapewniający potężną dynamikę

Potężny wzmacniacz klasy D dostarcza 50 watów do każdego głośnika nisko i wysokotonowego - zapewniając
bezproblemową moc, energetyzujące brzmienie i uderzenie z wyjątkową wyrazistością. Odtwarza krystalicznie czysto nawet
przy dużej głośności, które robi wrażenie jakby dźwięk dobiegał z kolumn o większym gabarycie.

Cyfrowa, elektroniczna zwrotnica zapewniająca wyrafinowany i dynamiczny dźwięk
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Maksymalizuje wydajność każdego przetwornika, kontrolując dostarczanie mocy i pasmo przenoszenia z absolutną
precyzją. Rezultatem jest precyzyjna prędkość transjentów i potężna dynamika wyjściowa, która przeczy kompaktowym
rozmiarom obudowy.

Zoptymalizowany akustycznie 1-calowy głośnik wysokotonowy z aluminiową kopułką

Wypełnia krystalicznie czyste wysokie tony z dużym realizmem. "Jasna" charakterystyka głośnika wysokotonowego ujawnia
każdy szczegół dźwiękowy z nieskazitelną klarownością i najwyższą dokładnością. Zoptymalizowany pod kątem FEA
dyfuzor zapewnia szeroką dyspersję dla szerokiej i przekonującej sceny dźwiękowej. 

Wysokowydajny 5,25-calowy przetwornik średnio-niskotonowy

Większość treści audio w muzyce i filmach jest obecna w średnich i niskich częstotliwościach, dlatego konieczne jest
posiadanie przetwornika zdolnego do odtworzenia tych dźwięków w możliwie najlepszej jakości. Lekkie, ale sztywne
materiały przetwornika średnio-niskotonowego zapewniają bezproblemowy i odkrywczy dźwięk z nieskazitelną dokładnością
tonalną i uderzającym w klatkę piersiową basem.

Przetwornik D/A 192 kHz/24-bitowy do przesyłania strumieniowego w wysokiej rozdzielczości
przez Wi-Fi

Wyrafinowany przetwornik cyfrowo-analogowy zapewnia najwyższą jakość odtwarzania ze wszystkich serwisów
streamingowych i podłączonych urządzeń.

Niestandardowe ustawienia wstępne dla Twoich ulubionych treści

6 niestandardowych przycisków ustawień na panelu przednim i pilocie zapewnia natychmiastowy dostęp do ulubionego
podcastu, listy odtwarzania, stacji strumieniowej lub innych treści za jednym dotknięciem. 

Projekt obudowy oparty na wydajności

Zwężane krawędzie przedniej ścianki głośnika, znane jako fazowanie - minimalizuje dyfrakcję krawędzi, zapewniając
szeroką scenę dźwiękową z precyzyjnym obrazowaniem. Wewnętrzne usztywnienie i zoptymalizowana geometria obudowy
zapewniają dokładną reakcję na każdym poziomie głośności.

Najważniejsze cechy:

Wejście HDMI z ARC/eARC dla dźwięku stereo o wysokiej rozdzielczości z telewizora
Wejścia liniowe, optyczne, AUX 3,5 mm i Ethernet do podłączania szerokiej gamy urządzeń
Wyjście  sygnału dla subwoofera aktywnego - dla głębszego basu
Natywna kontrola przez Apple Airplay 2 na iPhone'a i iOS, Spotify Connect i Chromecast na telefony i urządzenia z
Androidem
Steruj smartfonem, tabletem lub komputerem za pomocą aplikacji DTS Play-Fi
Bogaty w dane interfejs użytkownika panelu przedniego
Pilot na podczerwień
Polecenia głosowe Alexa, Siri, Hej Google za pośrednictwem obsługiwanych urządzeń
6 niestandardowych ustawień wstępnych zapewniających natychmiastowy dostęp do list odtwarzania, usług
przesyłania strumieniowego muzyki i nie tylko za naciśnięciem jednego przycisku
Multi-room/Whole Home Audio kompatybilny ze wszystkimi produktami obsługującymi DTS Play-Fi

Dane techniczne:
Łączność bezprzewodowa

Bluetooth, Wi-Fi, obsługa z aplikacji DTS Play-Fi
Typ

Głośniki aktywne
Wejścia

RCA stereo, mini jack 3,5mm, HDMI, optyczne toslink, network in
Wyjścia

RCA Sub (do subwoofera aktywnego), network out
Głośnik niskotonowy

5,25" ( 13,3 cm) polipropylen
Głośnik wysokotonowy

1" (2,54 cm) kopułka aluminiowa
Konstrukcja

2-drożna z bass-reflex
Moc krótkotrwała/długotrwała

200 watt (50 watt x 4) RMS
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Pasmo przenoszenia
42Hz - 25kHz (±3 dB)

Waga
5,58 kg. (kolumna aktywna), 5,30 kg. (kolumna pasywna)

Kolor
Black Piano Gloss

Wymiary
Kolumna aktywna: 295mm (H) X 180mm (W) X 228mm (D), Kolumna pasywna: 295mm (H) X 180mm (W) X
225mm (D)
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