
Aune X7s Pro Srebrny Zbalansowany Wzmacniacz
Słuchawkowy Salon Poznań Wrocław

Cena: 1 399 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Zbalansowany Wzmacniacz Słuchawkowy Aune X7s Pro
Aune X7s Pro to trzecia generacja wzmacniacza słuchawkowego z linii X7s, która wyróżnia się świetnym stosunkiem jakości
do ceny. Model pracuje w klasie A, a do tego ma tak wyjście niezbalansowane 6,35 mm, jak i zbalansowane XLR. X7s Pro
gwarantuje świetną jakość dźwięku, wysoką moc wyjściową oraz wysoką uniwersalność, dzięki czemu rewelacyjnie
napędza większość słuchawek.

Nowe wcielenie bardzo popularnego aune X7s

Linia X7s firmy aune audio została opracowana przez zespół inżynierów, który stworzył wcześniej modele S2 “Panda AMP” i
B1. Pierwszy AMP z tej serii został zaprezentowany w 2016 roku podczas targów “High End” w Monachium i szybko zdobył
uznanie w oczach recenzentów oraz użytkowników z całego świata. Teraz producent wprowadza na rynek nową wersję
urządzenia - X7s Pro.

Stylowa i kompaktowa obudowa aune X7s Pro

Aune X7s Pro ma charakterystyczną obudowę z łukowatym górnym panelem i wyprofilowanymi bokami. Jest ona dodatkowo
niezwykle kompaktowa. Jej wymiary to 171 x 145 x 45 mm, więc wielkość X7s Pro jest zbliżona do komputerowego napędu
CD. Dzięki temu wzmacniacz bez problemu mieści się nawet na małych biurkach i stolikach.

Aune X7s Pro to wzmacniacz w klasie A

Wzmacniacz słuchawkowy aune X7s Pro - pomimo małych rozmiarów - pracuje w klasie A, co gwarantuje charakterystyczne
pełne, naturalne i bogate brzmienie. Dodatkowa optymalizacja płytki PCBA przełożyła się na wyjątkowo niski poziom
zniekształceń (THD+N sięga 0,0002%), a także szeroką scenę, niezwykle ciemne tło oraz wysoki poziom szczegółów.

Duża moc wyjściowa modelu aune X7s Pro

Aune X7s Pro wyposażony jest w zestaw ośmiu tranzystorów, które pracują w czterech grupach. Umożliwiło to stworzenie w
pełni zbalansowanego obwodu, który świetnie sprawdza się w przypadku wymagających słuchawek - Aune X7s bez
problemu napędzi większość modeli dostępnych na rynku. Użytkownicy mają dodatkowo możliwość korzystania z trzech
trybów wzmocnienia sygnału.
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Aune X7s Pro z wyjściami 6,35 mm i 4-pin XLR

Aune X7s Pro wyposażony został w wyjście Jack 6,35 mm (single ended) oraz zbalansowane 4-pinowe wyjście XLR. Model
jest dzięki temu niezwykle uniwersalnym rozwiązaniem.

Aune X7s Pro idealny w parze z modelem X8

Wzmacniacz X7s Pro świetnie współpracuje z innymi produktami aune audio z linii X, jak przetwornik cyfrowo-analogowy
aune X8 XVIII i odtwarzacz audio aune X5s 8th Anniversary Edition. Urządzenie może pełnić do tego rolę
przedwzmacniacza w wielu systemach Hi-Fi

Dane techniczne:
wymiary:

171 x 145 x 45 mm
wyjścia:

4-pin XLR (balanced), 6,35 mm (single ended), 2 x RCA (preamp)
wejścia:

2 x RCA

Charakterystyka wyjścia 6,35 mm

pasmo przenoszenia:
20 Hz - 80 kHz +/- 3 dB

THD+N:
0,0002% @ 1 kHz (300 Ω)

IMD:
0,00045%

SNR:
117 dB @ 300 Ω

Maksymalna moc wyjściowa (300 Ω):
250 mW

Maksymalna moc wyjściowa (32 Ω):
1000 mW

Moc wyjściowa w klasie A (300 Ω):
200 mW

Charakterystyka wyjścia XLR

pasmo przenoszenia:
20 Hz - 80 kHz +/- 3 dB

THD+N:
0,00018% @ 1 kHz (300 Ω)

IMD:
0,00052%

SNR:
117 dB @ 300 Ω

Maksymalna moc wyjściowa (300 Ω):
1000 mW

Maksymalna moc wyjściowa (32 Ω):
1700 mW

Zawartość zestawu:

wzmacniacz aune X7s Pro
dopasowany zasilacz
adapter z 3,5 mm na 6,35 mm
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