
JBL Bar 1300 Soundbar 11.1.4 z Bezprzewodowym
Subwooferem Salon Poznań Wrocław

Cena: 5 499 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Soundbar 11.1.4 z Bezprzewodowym Subwooferem JBL Bar 1300

Dźwięk przestrzenny True Dolby Atmos®, DTS:X i MultiBeam™

Zanurz się w kinowej jakości dźwięku 3D. Dzięki czterem skierowanym w górę głośnikom w listwie głównej i kolejnym dwóm
takim samym głośnikom odłączanym, JBL Bar 1300 zapewnia prawdziwy dźwięk przestrzenny wspierany technologiami
Dolby Atmos® i DTS:X oraz MultiBeam™.

Prawdziwy dźwięk przestrzenny dzięki odłączanym głośnikom surround

Ciesz się prawdziwym dźwiękiem przestrzennym bez kłopotliwych dodatkowych kabli i połączeń zasilania. Wystarczy
umieścić za sobą dwa odłączane, zasilane bateryjnie głośniki surround, aby dać się porwać niesamowitemu dźwiękowi.

Wbudowana łączność Wi-Fi z AirPlay, Alexa Multi-Room Music i Chromecast™.

Przygotuj się na odkrywanie. Dostęp do ponad 300 internetowych serwisów muzycznych za pośrednictwem AirPlay, Alexa
MRM i Chromecast built-in™. Słuchaj ulubionych treści audio, internetowych stacji radiowych i podcastów w zachwycającej
jakości. Połączenie Wi-Fi umożliwia także automatyczne aktualizacje oprogramowania, dzięki czemu zawsze możesz
korzystać z najnowszych funkcji.

Potężny subwoofer o mocy 10 cali oraz wyjątkowa moc wyjściowa sprawiają, że doświadczysz wspaniałego,
bezprzewodowego basu, który wzbogaci Twoje doznania podczas oglądania filmów akcji oraz słuchania muzyki.

Dzięki ogólnej mocy systemu wynoszącej aż 1170 W, JBL Bar 1300 przenosi filmy, utwory muzyczne i gry na zupełnie nowy
poziom dźwiękowego zanurzenia, zapewniając Ci wrażenia dźwiękowe, które przeniosą Cię dokładnie w centrum akcji.

Oprócz tego, subwoofer ten działa także jako niezależny głośnik Bluetooth, co pozwala na sparowanie go z dowolnym
urządzeniem Bluetooth. Możesz używać go jako osobnego głośnika lub połączyć go z innym, aby uzyskać potężny dźwięk
stereo.

Co więcej, dzięki technologii HDMI eARC z funkcją 4K Dolby Vision Passthrough, możesz cieszyć się niezakłóconym
dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos za pomocą jednego kabla HDMI. Trzy dostępne wejścia HDMI gwarantują także
doskonałą jakość wideo 4K, zapewniając niesamowite wrażenia wizualne z kompatybilnych odtwarzaczy wideo lub konsoli
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do gier.

Aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z tego systemu dźwiękowego, JBL Bar 1300 współpracuje z głośnikami
wyposażonymi w asystentów głosowych. Po prostu sparuj go z urządzeniem obsługującym asystenta głosowego, takim jak
Alexa, Asystent Google lub Siri, i natychmiast będziesz mógł poprosić o przesyłanie ulubionej muzyki na listwę dźwiękową
za pomocą głosowych poleceń.

Dane techniczne:
System dźwiękowy

11.1.4-kanałowy
Zasilanie

100 – 240 V AC, ~ 50/60 Hz
Pobór mocy w sieciowym trybie czuwania

< 2,0 W
Temperatura pracy

0°C – 45°C

Specyfikacja audio

Całkowita moc wyjściowa głośników (maks. przy THD 1%)
1170 W

Moc wyjściowa soundbara (maks. przy THD 1%)
650 W

Moc wyjściowa głośników przestrzennych (maks. @THD 1%)
2 x 110 W

Moc wyjściowa subwoofera (maks. przy THD 1%)
300 W

Przetwornik w soundbarze
6x głośnik racetrack (46x90) mm, 5x głośnik wysokotonowy 0,75" (20 mm), 4x pełnozakresowy głośnik
skierowany w górę 2,75" (70 mm)

Przetwornik w głośniku przestrzennym
głośnik racetrack (46x90) mm, głośnik wysokotonowy 0,75" (20 mm), pełnozakresowy głośnik skierowany w górę
2,75" (70 mm), 2x zaokrąglony prostokątny radiator pasywny (48x69) mm

Przetwornik subwoofera
10” (260 mm)

Pasmo przenoszenia
33 Hz–20 kHz (-6 dB)

Wejścia audio
1 wejście optyczne, Bluetooth, USB (Odtwarzanie przez USB jest dostępne w wersji amerykańskiej. W innych
wersjach złącze USB służy wyłącznie do celów serwisowych).

Wymiary

Całkowite wymiary soundbara (szer. x wys. x gł.)
1376 x 60 x 139 mm / 54.2" x 2,4" x 5,5"

Wymiary głównego soundbara (szer. x wys. x gł.)
1000 x 60 x 139 mm / 39,4" x 2,4" x 5,5"

Wymiary odłączanego głośnika przestrzennego (każdy) (szer. x wys. x gł.)
202 x 60 x 139 mm / 8" x 2,4" x 5,5"

Wymiary subwoofera (szer. x wys. x gł.)
305 x 440,4 x 305 mm / 12" x 17,3" x 12"

Waga soundbara
4,3 kg / 9,5 lb

Waga odłączanego głośnika przestrzennego (jednego)
1,25 kg / 2,75 lb

Waga subwoofera
10 kg / 22 lb

Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)
381 x 1107 x 477 mm/ 15" x 43,6" x 18,8"

Masa opakowania
21,45 kg / 47,2 lb

Specyfikacja sterowania i połączenia

Port USB
Typ A

USB
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5 V DC; 0,5 A
Obsługiwany format plików

MP3
Kodek MP3

MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
Częstotliwość próbkowania MP3

16 – 48 kHz
Szybkość transmisji bitów MP3

80–320 kpbs
Wersja Bluetooth

Listwa główna - 5.0, Odłączany głośnik przestrzenny - 5.2
Profil Bluetooth

Listwa główna - A2DP 1.2 i AVRCP 1.5, odłączany głośnik przestrzenny - A2DP 1.3 i AVRCP 1.6
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth

2400 MHz – 2483,5 MHz
Moc nadajnika Bluetooth

<15 dBm (EIRP)
Sieć Wi-Fi

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz

2412 – 2472 MHz (częstotliwość 2,4 GHz dla pasma ISM, 11 kanałów w USA, 13 kanałów w Europie i innych
lokalizacjach)

Moc nadajnika Wi-Fi 2,4 G
< 20 dBm (EIRP)

Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 5 GHz
5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz

Moc nadajnika Wi-Fi 5 GHz
5,15–5,25 GHz <23 dBm, 5,25–5,35 GHz i 5,47–5,725 GHz <20 dBm, 5,725–5,825 GHz <14 dBm (EIRP)

Zakres częstotliwości bezprzewodowego nadajnika 2,4 GHz
2406 – 2474 MHz

Moc nadajnika bezprzewodowego 2,4 G
� 10 dBm (EIRP)

Akumulator

Akumulator litowy
3,635 V, 6600 mAh

Czas odtwarzania odłączanego głośnika przestrzennego
do 12 godzin (może się różnić w zależności od typu treści i poziomu głośności)

Co jest w pudełku?

1x główny soundbar
2x odłączane bezprzewodowe głośniki przestrzenne
1x bezprzewodowy subwoofer
Pilot zdalnego sterowania z dwiema bateriami
Kable zasilające (do 8 sztuk, w zależności od regionu SKU)
1 x przewód HDMI
2 x wspornik ścienny w kształcie litery L (listwa główna) + 2 x wspornik ścienny w kształcie litery U (do głośników
surround) zestaw ze śrubami
2 x nakładki boczne
Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa i karta gwarancyjna
Szablon do montażu na ścianie
 

SALON AUDIO-VIDEO | ul. Krzyżowa 8, Poznań | INFOLINIA +48 61 649 60 58


	JBL Bar 1300 Soundbar 11.1.4 z Bezprzewodowym Subwooferem Salon Poznań Wrocław
	NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI
	OPIS PRODUKTU
	Soundbar 11.1.4 z Bezprzewodowym Subwooferem JBL Bar 1300
	Dźwięk przestrzenny True Dolby Atmos®, DTS:X i MultiBeam™
	Prawdziwy dźwięk przestrzenny dzięki odłączanym głośnikom surround
	Wbudowana łączność Wi-Fi z AirPlay, Alexa Multi-Room Music i Chromecast™.

	Dane techniczne:
	Specyfikacja audio
	Wymiary
	Specyfikacja sterowania i połączenia
	Akumulator
	Co jest w pudełku?



