
Shanling ME700 Lite Hybrydowe Słuchawki Dokanałowe
Salon Poznań Wrocław

Cena: 2 299 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Hybrydowe Słuchawki Dokanałowe Shanling ME700 Lite

Słuchawki Hybrydowe Z Pięcioma Przetwornikami

Firma Shanling Audio znana jest z produkcji świetnych jakościowo i konkurencyjnie wycenianych przenośnych odtwarzaczy
audio, ale rozwija również własne linie mobilnych DAC/AMP-ów czy słuchawek dokanałowych, które cieszy się rosnącym
uznaniem w oczach użytkowników.

Flagowe ME700 także w wersji Lite

Shanling ME700 Lite to alternatywna wersja flagowych słuchawek hybrydowych firmy, które wyposażone są w przetwornik
dynamiczny i cztery zbalansowane armatury. Wariant ten wyróżnia się nie tylko zmienionym wzornictwem i nowym
strojeniem, a do tego dostępny jest w jeszcze niższej cenie.

Kluczowe różnice między Shanling ME700 Lite a “standardowymi” ME700:

ME700 Lite mają kopułki o tym samym ergonomicznym kształcie, ale o pięknej, błyszczącej białej powierzchni ze
złotymi logotypami Shanling Audio;
zmieniony przetwornik dynamiczny, który ma teraz membranę pokrytą tytanem, co zwiększa jej szybkość. Poprawia to
szczegółowość niskich tonów, a do tego czyni je czystszymi i jeszcze bardziej precyzyjnymi;
nowy przewód hybrydowy, który wykonany jest z miedzi pokrytej srebrem i miedzi pokrytej złotem, który gwarantuje
czystszy i bardziej neutralny dźwięk (dostępny z wtykiem 3,5 mm single ended);
nowe strojenie, które mocniej akcentuje balans tonalny oraz odwzorowanie szczegółów.

Dane techniczne:
Informacje dostępne wkrótce!
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