
Rekkord Audio F300 Czarny Gramofon Automatyczny
Salon Poznań Wrocław

Cena: 2 590 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Dąb

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Gramofon Automatyczny Rekkord Audio F300

Zaawansowany automatyczny gramofon z subchassis

REKKORD F300 to nasz zaawansowany, w pełni automatyczny gramofon, który zapewnia możliwość regulacji ramienia.
Cały system automatyczny, a także ramię i wytłumiony aluminiowy talerz zbudowano na pływającej platformie subchassis,
oddzielonej od reszty obudowy. Z łatwością skonfiguruj siłę śledzenia i funkcję antyskatingu, podłącz ją do wzmacniacza i
możesz cieszyć się swoimi nagraniami. Ponieważ jest to maszyna w pełni automatyczna, zapewnia duży komfort. Jest
dostosowywany i dostrajany przez doświadczonych techników i opiera się na bardzo złożonym mechanizmie, który
tradycyjnie dojrzewał i rozwijał się przez dziesięciolecia. Wstępnie wyregulowana, wysokiej jakości wkładka AT91 jest
zamontowana na główce wzmocnionej włóknem węglowym, co zapewnia doskonałe wrażenia dźwiękowe. Kable, osłona
przeciwkurzowa i pojedynczy adapter są dostarczane w zestawie z gramofonem.

Najważniejsze cechy:

Wstępnie wyregulowana wkładka AT91

Wkładka Alrounder MM. Wstępnie zamontowane i wyregulowane w naszej fabryce. Zamontowany na główce
wzmocnionej włóknem węglowym.

Całkowicie automatyczny

Podczas odtwarzania płyty system automatyczny jest całkowicie wyłączony. Komfort i nieograniczona jakość dźwięku.

Ramię o średnicy 8,3 cala o wyważonym ciężarze

Aluminiowe ramię o ultraniskiej masie (ULM) ze stalowymi łożyskami kulkowymi własnej produkcji. Wstępnie
dostosowana siła śledzenia i przeciwdziałająca poślizgowi.

Ciężki, aluminiowy talerz

Solidny, tłoczony, zrównoważony talerz aluminiowy.

System Subchassis

SALON AUDIO-VIDEO | ul. Krzyżowa 8, Poznań | INFOLINIA +48 61 649 60 58



System automatyczny, ramię i talerz są oddzielone od reszty obudowy za pomocą systemu subchassis.

Jednoczęściowa obudowa MDF

Główna obudowa wykonana jest z jednego kawałka płyty MDF, która ma idealny podstawowy charakter tłumienia
rezonansów.

Dane techniczne:

Wymiary i waga

Szeroki x wysokość x głębokość:    
430 x 130 x 365 mm

Waga:    
6 kg

Napęd i prędkość

Prędkość:    
33 i 45 obr./min

Układ napędowy:    
Napęd pasowy

Wow i trzepotanie:    
0,06%

Wkładka

Typ:    
Ruchomy magnes (MM)

Model:    
Audio Technica AT-91

Rysik:    
Stożkowy

Pasmo przenoszenia;    
20-20000 Hz

SNR:    
65dB

Separacja kanałów:    
18 dB przy 1 kHz

Impedancja/pojemność obciążenia:    
47 kOhm / 100 pF

Waga:    
5g

Zalecana siła śledzenia:    
2g

Wyjście

Kabel Phono RCA + masa    

Moc

Zewnętrzny zasilacz
Napięcie:    

12 V prądu stałego
Aktualny:    

150mA

Akcesoria

Kabel, osłona przeciwpyłowa, adapter dla singli
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