
Rekkord Audio M600 Czarny Gramofon Analogowy Bez
Wkładki Salon Poznań Wrocław

Cena: 6 590 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Czarny połysk

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Gramofon Analogowy Rekkord Audio M600

Wysokiej klasy ręczny gramofon z subchassisem

Dzięki REKKORD M600 poszerzamy nasze portfolio gramofonów manualnych o audiofilski topowy model. Gramofon
wbudowany jest w szlachetną i jednocześnie masywną drewnianą obudowę, dzięki czemu stanowi perełkę w każdym
pomieszczeniu odsłuchowym, zarówno pod względem dźwięku, jak i wyglądu. M600 jest wyposażony w aluminiowe ramię o
średnicy 8,6 cala, opracowane specjalnie dla tego gramofonu. Ramię o regulowanej wysokości posiada 4-kierunkowe
łożysko kulkowe wykonane z solidnych aluminiowych bloków i szczególnie odporną na skręcanie karbonową głowicę
ramienia. Zamontowany jest ciężki aluminiowy talerz z masą tłumiącą wewnątrz, aby zminimalizować rezonanse. Zwiększa
to również masę, a tym samym zapewnia najbardziej dokładne i stabilne prędkości. Dodatkowo wewnątrz znajduje się masa
tłumiąca, aby zminimalizować rezonanse. M600 jest opcjonalnie dostępny z wstępnie wyregulowanym Ortofonem Wkładka
Quintet Red. Zachwyca wysoką dynamiką i pierwszorzędną rozdzielczością. Reprezentacja przestrzenna i balans tonalny są
doskonałe, co czyni ją idealnym partnerem dla REKKORD M600.

Najważniejsze cechy:

Wstępnie wyregulowana wkładka Ortofon Quintet Red

Quintet Red to audiofilska wkładka MC, która przekonuje zrównoważoną i szczegółową reprodukcją dźwięku

Ramię o średnicy 8,6 cala o wyważonym ciężarze

Lekkie aluminiowe ramię z wstępnie regulowaną siłą nacisku i funkcją antypoślizgową

Bezmasowa regulacja siły śledzenia

Bezmasowa regulacja siły śledzenia, która optymalizuje środek ciężkości bezpośrednio w środku łożyska.

Aluminiowy, tłumiony talerz

Masywny aluminiowy talerz posiada wewnątrz pierścień tłumiący, który pomaga wytłumić wszelkie rezonanse i
zminimalizować drgania i drgania.
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Elektronicznie regulowany silnik prądu stałego 33/45 i 78 obr./min

Dzięki elektronicznemu przełączaniu możesz bez wysiłku zmieniać prędkość M600.

Obudowa MDF tłumiąca wibracje

Tłumiąca wibracje obudowa MDF M600 jest dostępna w kolorze satynowym i fortepianowym..

Dane techniczne:

Wymiary i waga

Wymiary:    
440 x 135 x 370 mm

Waga:    
8,3 kg

Napęd i prędkość

Prędkość:    
33, 45 i 78 obr./min

Układ napędowy:    
Napęd pasowy

Wow i trzepotanie:    
0,05%

Wkładka

Typ:    
Ruchoma cewka (MC)

Model:    
Ortofon Quintet Czerwony

Rysik:    
Eliptyczny

Pasmo przenoszenia:    
20-20000 Hz

Separacja kanałów:    
21dB

Impedancja obciążenia:    
>20 omów

Waga:    
9 gr

Zalecana siła śledzenia:    
2,3 g

Wyjście

Kabel Phono RCA + masa    

Moc

Zewnętrzny zasilacz
Napięcie:    

12 V prądu stałego
Aktualny:    

150mA

Akcesoria

Kabel, osłona przeciwpyłowa, adapter dla singli
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